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LIGHTING FOR EXTREME:

HIGH-PERFORMANCE
RECHARGEABLE
OUTDOOR HEADLAMP

1250 LUMENS MAXIMUM
OUTPUT

255 METERS MAXIMUM
BEAM DISTANCE

/\ Safe Use Warnings

Do place this light out of the reach of children!

Do NOT shine the light directly into the eyes of anyone!

Do NOT shine flammable objects at close range, to avoid buming objects or
causing danger due to high temperature!

Do NOT use the light in inappropriate ways such as biting in the mouth, to
avoid personal injury or life threats when the light or internal battery fails!

© This light will accumulate a lot of heat while working, resulting in a high
temperature of the flashlight shell. Pay attention to safe use to avoid scalding
Tumn off and lock the light or remove the battery from the light to prevent
accidental activation when the light is placed in a closed and flammable
environment such as pockets and backpacks!

© The LED of this flashlight is not replaceable; so the whole light should be
replaced when the LED reaches the end of its life.

(English) Fenix HP16R Headlamp

1250 lumens maximum output.

Luminus SST40 white light LED, Cree XP-G3 S4 neutral white LED and
Everlight 2835 red light LED; with a lifespan of 50,000 hours.

© Included a 3000 mAh Li-polymer battery pack and compatible with 4 AA
Ni-MH/Alkaline batteries (charging is prohibited).

Separately controlled dual switch for easy and fast operation
Lockout function avoids accidental activation

USB Type-C charging port with 2A fast charging, 3 hours for full charging.
60° tilt mechanism directs the beam where needed.

Made of quality plastics and aluminum, integrated die-casting for better
heat dissipation and safety performance.

) Headlamp: 2.44" x 1.85" x 1.26" / 62 x 47 x 32 mm.

Battery case: 2.87" x 2.72" x 0.98" / 73 x 69 x 25 mm.

© Weight: 7.62 0z / 216 g (including battery and headband).

Operating Instruction

Switches
© General switch: for on/off and output selection on General mode.
@ Functional switch: for onfoff and output selection on Functional mode.

OnJoff

Press and hold either of the switches for 0.5 seconds to turn on/off the lamp.
Output Selection

General mode: single click the general switch to cycle through Low—Med—»
High—Turbo of spotlight.

Functional mode: single click the functional switch to cycle through Low—
Med—High—Red Light—Red Flash.

Intelligent Memory Circuit
The headlamp memorizes the last selected output. When turned on again the
previously used output will be recalled.

XP-G3 S4 neutral white LED

Y A
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Technical Parameters
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Intelligent Overheat Protection

The lamp will accumulate a lot of heat when used relativelyhigh output levels
for extended periods. When the lamp reaches a temperature of 65°C or
above, the lamp will automatically step down a few lumens to reduce the
temperature. When the temperature drops below 65°C, it will then allow the

user for the reselection of the modes.

Low-voltage Warning

When the voltage level drops below the preset level, the headlamp is

GENERAL MODE FUNCTIONAL MODE
ANSI/PLATO FL1 SPOTLIGHT FLOODLIGHT RED LIGHT
Turbo High Med Low High Med Low Red Flash

' Output 1250 lumens | 400 lumens | 150 lumens | 50 lumens || 400 lumens | 150 lumens | 5 lumens 5 lumens 5 lumens
® Runtime 4 hours * 8 hours 12 hours 36 hours 8 hours 12 hours 300 hours 300 hours 600 hours
B pistance 255 meters | 149 meters | 88 meters 52 meters 48 meters 30 meters 6 meters 6 meters 6 meters

Intensity 16260 candela| 5549 candela | 1943 candela | 681 candela| | 583 candela | 220 candela | 11 candela 8 candela 8 candela
x/ Impact Resistance 2 meters
& Water Resistant IP66

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the results produf
the temperature of 213°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of this product may vary
*The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature

Lockout Function

Lock: when the lamp is switched off, press and hold either of the two
switches, or simultaneously press the two switches for 3 seconds, the lamp
will blink red three times to indicate locked status.

Unlock: when the lamp is locked, simultaneously press the two switches for 3
seconds, the lamp will be activated with 3 one-second red blinks and activated
on Red Light.

In locked status, clicking or pressing the switches will activate 3 one-second
red blinks to indicate locked status.

If the headlamp is turned off on Turbo level of Spotlight mode, when turned on
again, it will be activated on High output of Spotlight mode.

Battery Specifications

Type Dimensions "‘,:;“‘a";:' Usability
Fenix ARB-LP3000 | 58x50x14 mm 3.7V Recommended | vv/
Fenix ARB-L14-1600U | 14500 15V R}ﬁg‘mg};?ﬁ;" W
Ni-MH Battery AA 1.2v (Noucsf?abr‘ge\ng) v
Alkaline Battery AA 1.5V (N(}fﬁ:";ng) N
atory ey, | A 1| bemmang | X
Batony o 14500 SV | (behirang | X

1. Itis strictly prohibited to charge non-rechargeable batteries.
2. Recharge a stored headlamp every four months to maintain optimal Li-polymer
battery performance.

od by Fenix through s aboratory testing using one Fenix ARB-LP3000 Lipolymer batery pack nder
ccording to different working environments and the actual batery Used.
lor protection mechanism in the design.

3. If the lamp will not be used for an extended period, remove the A batteries
from the lamp in case of damageby electrolyte leakage:

Battery Replacement

1. Pull latch to open the battery cover.
2. Insert the battery/batteries in accordance with the polarity marks.

3. Replace the battery cover and fasten the latch.

. The included Li-polymer battery pack can be charged via the headlamp. It
is strictly prohibited to charge n AA (NI-MH/Alkalin
batteries via the headlamp.

. Uncover the anti-dust cap of the battery case and plug the USB Type-C
side of the charging cable into the charging port of the battery case.

. The indicator on the battery case will display red while charging, and will

turn to green when fully charged.

Replace the anti-dust cap to ensure waterproof and dustproof ability.

- The normal charging time of the Fenix ARB-LP3000 Li-polymer battery is
about 3 hours with the lamp being switched off.

Battery Level Indication

With the lamp switched off, single click either of the switches to check the
battery status, the indicatorwill last for 3 seconds.

Green light on: saturated 100% - 85%

Green light flashes: sufficient 85% - 50%

Red light on: poor 50% - 25%

Red light flashes: critical 25% - 1%

Note: This only works with Fenix ARB-LP3000 Li-polymer battery.

w N

o

pr to downshift to a lower brightness level until Low output is
reached. When this happens in Low output mode, the battery level indicator
blinks to remind you to timely recharge or replace the battery.

Note: This only works with Fenix ARB-LP3000 Li-polymer battery.

Headband Assembly

1. The headband is factory assembled by default.

2. Adjust the headband by sliding the buckle to required length.

age and Maintenance

© Disassembling the sealed head can cause damage to the lamp and will
void the warranty.

Fenix recommends using an excellent quality Fenix battery,

If the lamp will not be used for an extended period, remove the battery, or
the lamp could be damaged by electrolyte leakage:

) Lock the lamp or take out the battery to prevent accidental activation
during storage or transportation

Periodic cleaning of the battery contacts improves the lamp's performance
as dirty contacts may cause the lamp to flicker, shine intermittently or even
fail to illuminate for the following reasons:

A: The battery needs replacing

Solution: Replace battery (Ensure batteryis inserted according to the
manufacturer's  specifications).

B: The contact point or contact of the battery or headlamp is dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing
alcohol.

If the above methods don't work, please contact the distributor.

Fenix HP16R headlamp, ARB-LP3000 Li-polymer battery, USB Type-C
charging cable, 4 x Helmet attachment hooks, 3 x Cable clips, Spare O-ring,
Storage bag, User manual, Warranty card
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Avvertenze sull'uso sicul

Posizionare questa luce fuori dalla portata dei bambini!

NON puntare la luce direttamente negli occhi!

NON illuminare oggetti infiammabili a distanza ravvicinata, per evitare di
bruciare oggetti o causare pericolo a causa dellalta temperatural

© NON utilizzare la luce in modi inappropriati per evitare lesioni personali o
rischi di vita quando la luce o la batteria interna si guastano!

Questa luce accumulera molto calore durante il lavoro, provocando
un'elevata temperatura del guscio della torcia. Prestare attenzione all'uso
uro per evitare scottature.

Spegnere e bloccare la luce o rimuovere la batteria dalla luce per evitare
I'attivazione accidentale quando Ia luce & collocata in un ambiente chiuso e
infiammabile come tasche e zaini!

© Il LED di questa torcia non & sostituibile; quindi lintera luce dovrebbe
essere sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita

(Italian) Lampada Frontale Fenix HP16R

Potenza massima di 1250 lumen.
LED a luce bianca Luminus SST40, LED bianco neutro Cree XP-G3 S4 e LED
a luce rossa Everlight 2835; con una durata di vita di 50.000 ore.

Inclusa una batteria ai polimeri di lito da 3000 mAh e compatibile con 4
batterie AA Ni-MH / alcaline (la ricarica & vietata).
Doppio i per un
veloce.

© La funzione di blocco evita fativazione accidentale.

© Porta di ricarica USB di tipo C con ricarica rapida 2A, 3 ore per una ricarica
completa.

Il meccanismo di inclinazione di 60 ° dirige il raggio dove necessario
Realizzato in plastica e alluminio di qualita, pressofusione integrata per una
migliore dissipazione del calore e prestazioni di sicurezza.

O Lampada frontale: 62 x 47 x 32 mm /2,44 " x 1,85 " x 1,26 "

O Alloggiamento batteria: 73 x 69 x 25 mm / 2,87 " x 2,72 " 0,98 ".

Peso: 216 g/ 7,62 once (inclusa batteria e archetto).

Istruzioni per I'uso

Interruttori
(@ Interruttore generale: per accensione / spegnimento e selezione delluscita
in modalita Generale.

facile e

1 speg e selezione dell'uscita

@if modaita Funzonaie,
Acceso spento

Tenere premuto uno degli interruttori per 0,5 secondi per accendere / spegnere la
lampada.

Selezione dell'uscita

Modalita generale: fare clic una volta sullinterruttore generale per scorrere
Basso —» Medio — Alto — Turbo di riflettori

Modalita funzionale: fare clic una volta sullinterruttore funzionale per scorrere
Basso — Medio — Alto — Luce rossa — Lampeggiamento rosso.

Circuito di memoria intelligente

Il proiettore memorizza I'ultima potenza selezionata. Alla riaccensione verra
richiamata l'uscita precedentemente utiizzata.

Parametri Tecn

Protezione intelligente dal surriscaldamento

La lampada accumulera molto calore se usata con livelli di potenza relativamente
alti per periodi prolungati. Quando la lampada raggiunge una temperatura di 65
°C 0 superiore, la lampada diminuira automaticamente di alcuni lumen per ridurre
Ia temperatura. Quando la temperatura scende sotto i 65 °C, consentira quindi
allutente Ia riselezione delle modalita

Avviso di bassa tensione

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, il proiettore

FUNZIONI FUNZIONI AGGIUNTIVE
ANSI/PLATO FL1 RIFLETTORE PROIETTORE LUCE ROSSA
TURBO ALTA MEDIA BASSA ALTA MEDIA ECO ROSSA FLASH
' Luce 1250 lumen | 400 lumen 150 lumen 50 lumen 400 lumen | 150 lumen 5 lumen 5 lumen 5 lumen
@© Tempo 4 ore* 8 ore 120re 36 ore 8 ore 12 ore 300 ore 300 ore 600 ore
= Distanza 255 metri 149 metri 88 metri 52 metri 48 metri 30 metri 6 metri 6 metri 6 metri
o Intensita 16260 candele | 5549 candele | 1943 candele | 681 candeld | 583 candele | 220 candele | 11 candele 8 candele 8 candele
x/ Resi Impatti 2 metri
&R Resistenza Al'Acqua 1P66.

Nota: secondo lo standard ANSI / PLATO FL1, le specifiche di cui sopra derivano dai risultati prod
ARB-LP3000 alla temperatura di 21 + 3°C e umidita del 50% - 80%. Le prestazioni effettive di g}
utilizzata.

* L'uscita Turbo viene misurata in totale del tempo di esecuzione, inclusa I'uscita a livelli ridotti a

Funzione di blocco
Blocco: quando la lampada & spenta, premere e tenere premuto uno dei due
interruttori o premere_contemporaneamente i due interrutlori per 3 secondi, la
lampada lampeggera in rosso tre volte per indicare Io stato di blocco.

Shlocco: quando la lampada & bloccata, premere contemporaneamente i due
interruttori per 3 secondi, la lampada si attivera con 3 lampeggi rossi di un
secondo e si accenderd a Luce Rossa

Nello stato bloccato, facendo clic o premendo gli interruttori si attiveranno 3
lampeggi rossi di un secondo per indicare lo stato bloccato.

Se il proiettore & spento al livello Turbo della modalita Spotlight, quando viene
riacceso, verra attivato in modalita Spotiight ad alta potenza

Specifiche Batteria

Tipo Dimensioni | NoIaggio | ysabilita
Fenix ARB-LP3000| 58x50x 14mm | 3.7V Consigliata | v/
FeaReta | s | asv | Comsls |y
Batteria Ni-MH AA 12v Wor?gi‘;'zare) J
Batteria Alcalina AA 1V | ormale ey | Y
Riczf\‘c‘:gﬁen(oljtio) AA 1.5v (Nanv;\ec‘aart\gare)) X
Baueria(E_iicoanr;cabwle 14500 3.7V (Nonvé\ect:rt\?are); X

1. E severamente vietato caricare batterie non ricaricabili
2. Ricaricare una lampada frontale immagazzinata ogni quattro mesi per mantenere le
prestazioni ottimali della batteria ai polimeri di ito.

tti da Fenix atiraverso i suoi test di laboratorio utilizzando un pacco batteria ai polimeri di litio Fenix
iesto prodotto possono variare in base ai diversi ambient di lavoro e alla batteria effettivamente

ausa della temperatura o del meccanismo di protezione nel progetto.

3. Se la lampada non verra utilizzata per un lungo periodo, rimuovere le batterie AA dalla
lampada in caso di danni causati da perdita di elettrolita

Sostituzione della batteria

1. Tirare il fermo per aprire il coperchio della batteria.
2. Inserire la / e batterie rispettando i segni di polarita
3. Riposizionare il coperchio della batteria e chiudere il fermo.

. La batteria ai polimeri di litio inclusa pud essere caricata tramite Ia lampada
frontale. E severamente vietato caricare batterie AA (NI-MH / alcaline) non
ficaricabili tramite Ia lampada frontale

. Scoprire il cappuccio antipolvere della custodia della batteria e collegare i lato
USB Type-C del cavo di ricarica alla porta di ricarica della custodia della
batteria.

. Lindicatore sulla custodia della batteria diventera rosso durante la carica e
diventera verde quando sara completamente carico.

. Riposizionare il cappuccio antipolvere per garantire capacita impermeabile e
antipolvere.

. 1l normale tempo di ricarica della batteria ai polimeri di litio Fenix ARB-LP3000
& di circa 3 ore con la lampada spenta

Kapazitatsanzeige

Con la lampada spenta, fare clic su uno degli interruttori per controllare lo stato
della batteria, lndicatore durera 3 secondi.

Luce verde accesa: saturo 100% - 85%

Luce verde lampeggiante: sufficiente 85% - 50%

Luce rossa accesa: scarso 50% - 25%

Luce rossa lampeggiante: critico 25% - 1%

Nota: funziona solo con la batteria ai polimeri di litio Fenix ARB-LP3000.

~
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& per passare a un livello di luminosita inferiore fino a quando non
viene raggiunta una potenza bassa. Quando ci6 accade in modalita di uscita
bassa, uno indicatore del livello della batteria lampeggia per ricordare di ricaricare
o sostituire la batteria tempestivamente.

Nota: funziona solo con la batteria ai polimeri di litio Fenix ARB-LP3000.

Assemblaggio dell'archetto

1. L'archetto & assemblato in fabbrica per impostazione predefinita.
2. Regolare 'archetto facendo scorrere la fibbia alla lunghezza richiesta.

Utilizzo e manutenzione

© Lo smontaggio della testa sigillata pud causare danni alla lampada e invalidare
la garanzia

© Fenix consiglia di utilizzare una batteria Fenix di ottima qualita.

© Se lalampada non verra utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la batteria,
altrimenti la lampada potrebbe essere danneggiata dalla perdita di elettrolita.

© Bloccare la lampada o estrarre la batteria per evitare Iattivazione accidentale
durante lo stoccaggio o il trasporto.

O La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni della
lampada poiché i contatti sporchi possono causare [0 sfarfallio della lampada,
brillare a intermittenza o addirittura non illuminarsi per i seguenti motivi

A: La batteria deve essere sostituita.

Soluzione: sostituire Ia batteria (assicurarsi che la batteria sia inserita secondo le
specifiche del produttore).

B: Il punto di contatto o il contatto della batteria o del proiettore & sporco.

Soluzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol
denaturato.

Se i metodi sopra indicati non funzionano, contattare il distributore.

Incluso Nella Confezione

Lampada frontale Fenix HP16R, batteria ai polimeri di litio ARB-LP3000, cavo di
ricarica USB Type-C, 4 ganci di fissaggio per casco, 3 clip per cavo, O-fing di
ficambio, Borsa portaoggetti, manuale utente, scheda di garanzia

/\ Warnungen zur sicheren Verwendung

© Bewahren Sie dieses Licht auBerhalb der Reichweite von Kindern auf!
Richten Sie das Licht NICHT direkt in die Augen von irgendjemandem!

© Leuchten Sie NICHT brennbare Gegenstande aus nachster Nahe an, um

zu vermeiden, dass Gegenstande verbrannt werden oder Gefahren aufgrund

hoher Temperaturen verursacht werden!

© Verwenden Sie das Licht NICHT auf unangemessene Weise, um

Personenschaden oder Lebensgefahr zu i

interne Batterie ausfallt

O Dieses Licht sammelt viel Werme bei der Arbeit an, was zu einer hohen

Temperatur der Taschenlampenhille fuhrt. Achten Sie auf eine sichere

gen zu

g, um
© Schalten Sie das Licht aus und aktivieren Sie die Tastensperre oder

Technische Daten

entfernen Sie die Batterie aus dem Licht, um eine versehentliche

zu verhindern, wenn das Licht in einer geschlossenen und brennbaren
Umgebung wie Taschen und Ruckszcken platziert wird!

© Die LED dieser Taschenlampe ist nicht austauschbar; Daher sollte das
gesamte Licht ausgetauscht werden, wenn die LED das Ende ihrer
Lebensdauer erreicht.

(German) Fenix HP16R Stirnlampe

© 1250 Lumen maximale Helligkeit

© WeiRe Luminus SST40 LED, neutralweile Cree XP-G3 S4 LED und rote
Everlight 2835 LED mit 50.000 Stunden Lebensdauer.

Inklusive 3.000 mAh LiPo Akku, kompatibel mit 4x AA Alkali Batterien oder
NiMH Akkus (A Zellen dilrfen NICHT geladen werden!)

© Separate Schalter fur einfach Bedienung.

gegen
O Laden lber USB Typ-C mit 2 Ain ca. 3 Stunden.
60° horizontale Verstellung.

Gefertigt aus hochwertigem Kunststoff und Aluminium mit integriertem.
Druckguss fiir Sicherheit und

LED Gehéause: 62 x 47 x 32 mm.
© Akkufach: 73 x 69 x 25 mm.
Gewicht: 216 g (inkl. LiPo Akku und Stirnband).

Schalter

Die beiden Schalter schalten separat das jeweils unter dem Schalter auf der
jeweiligen Seite befindliche Spotlicht, bzw. Flut- und Rotlicht.

Ein-/ und Ausschalten

Driicken und halten Sie zum Einschalten den jeweiligen Schalter fir 0,5
Sekunden.

Wahl der Helligkeit

Driicken Sie den jeweiligen Schalter bei eingeschaltetem Licht kurz, um endlos zu

wechseln zwischen:

SPOTLICHT FLUTLICHT ROTES LICHT
ANSIPLATO FL1
TURBO HELL MITTEL DUNKEL HELL MITTEL DUNKEL | KONSTANT | BLINKEN
' Helligkeit | 1250 Lumen | 400Lumen | 150Lumen | 50 Lumen 400 Lumen | 150 Lumen 5 Lumen 5 Lumen 5 Lumen
(© Brenndaver | 4Swnden” | 8Stunden | 12Stunden | 36 Stunden 8Stunden | 12Stunden | 300Stunden | 300 Stunden | 600 Stunden
, wenn das Licht oder die P—

B Reichweite | 255 Meter 149 Meter 88 Meter 52 Meter 48 Meter 30 Meter 6 Meter 6 Meter 6 Meter

& Intensitit o0, A a3 | 681 Candely | 583 Candela | 220 Candela | 11Candela | 8Candela | 8Candela
=/ StoBfestigkeit 2 Meter
&R Untertauchbarkeit P66

Hinweis: GemaR dem ANSI/PLATO FL1 Standard sind die zuvor genanten Werte im Fenix Labof

bei bei 21°C43°C, 50% - 80% Luftfeuchtigkeit und dem Fenix ARB-LP3000 LiPo Akku ermitelt.

Die Werte konnen je nach verwendeter Stimlampe, Akku / Batterien, Alter und Umgebung abweichen.

*: Die Brenndauer in der Stufe Turbo enthalt die Brenndauer mit reduzierter Helligkeit aufgrund de

Spotiicht: Dunkel — Mittel — Hell — Turbo.
Flutlicht + Rot: Dunkel — Mittel — Hell — Rot — Rot blinkend.

Intelligente Memoryfunktion

Sowohl das Spotlicht, als auch die Seite mit Fluticht + Rot erinnem sich beim
emeuten Einschalten an die jeweils zuletzt genutzte Stufe.

Bediensperre

Aktivieren: Driicken und halten Sie bei ausgeschaltetem Licht einen Schalter
oder beide Schalter gleichzeitig fiir 3 Sekunden.

Deaktivieren: Zum Deakiivieren driicken Sie beide Schalter gleichzeitig fir 3
Sekunden.

Sowohl das Aktivieren, D . als auch das Driicken eines
Schalter / nicht erfolgreiche deaktivieren wird tiber 3 mal rotes Blinken angezeigt.

Wenn die Stimlampe auf Turbo Stufe des Spotlight-Modus ausgeschaltet wird,
wird sie beim emeuten Einschalten auf der High Stufe des Spotlight-Modus
aktiviert.

r Nutzung erlaubte und verbotene Akkus und Batte
unter Angabe, ob ein Aufladen erlaubt

Nominelle

Laden in der

ve HP16R erlaubt?

Fenix ARB-LP3000 37V Sehr Erlaubt N,
Fenix AREIL14 15V qut Nutzbar Verboten! WA
AANIMH Akku 12V Nutzbar Verboten! J

AAAlkali Baterie 157 Nutzbar Verboten! J

AA Lithium Batterie 1,5V Verboten Verboten! X

14500 Lilon Akku 37V Verboten Verboten! | X

s und weiteren

1. Laden Sie ausschlieBlich den Fenix ARB-LP3000 Akku in der HP16R. Laden Sie niemals
andere Akkus und auch niemals Batterien.

Wechseln Sie immer alle eingelegten Akkus / Batterien gleichzeitig. Legen Sie immer nur
in Bezug auf Typ, Alter und Ladezustand identischen Akkus und Batterien ein.

Laden Sie wenn Sie den Fenix ARB-LP3000 Akku nutzen ihn fiir eine moglichst lange
Haltbarkeit am besten auf, wenn er ca. 30 - 50% verbliebene Kapazitét hat. Entleeren Sie
den Akku nach Méglichkeit niemals ganz. Sollten Sie ihn trotzdem ganz entladen haben,
so laden Sie ihn umgehend wieder au.

Wird die Stimlampe langere Zeit nicht genutzt, so entfernen Sie diese aus der Stimlampe,
um ein Auslaufen der eingelegten Akkus / Batterien zu verhindern

Akku- / Batteriewechsel

. Offnen Sie den Verschluss der Akku- / Batteriecontainer.

Tauschen Sie den Fenix ARB-LP3000 Akku aus, bzw. legen Sie die gemaR der
oben erlaubten Liste Akkus / Batterien ein.

~

w
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. VerschlieBen Sie wieder den Akku- / Batteriecontainer.

den

1. Der enthaltene Fenix ARB-LP3000 LiPo Akku wird in der HP16R aufgeladen.
Laden Sie ausschlieRlich diesen Akku und keinerlei andere Akkus / Batterien in
der Stirlampe auf!

2. Offnen Sie die Abdeckung vom USB-C Anschluss des Akkufach und stecken

Sie das USB Ladekabel in den USB-C Anschluss ein

Wahrend dem Laden wird der Indikator des Akkufach rot leuchten und zu griin

wechseln, wenn der Akku aufgeladen ist

4. Ziehen Sie das Kabel ab und verschliefien Sie wieder den USB-C Anschluss
des Akkufach, um die Wasserdichtigkeit herzustellen.

@

5. Die Ladedauer ist bei einer 2A Stromquelle und leerem Akku ca. 3 Stunden
Eine kleinere Stromquelle fiihrt zu langerer Ladezeit, hingegen ist die Ladezeit
bei nicht ganz leerem Akku kiirzer.

Kapazitatsanzeige

Driicken sie einen von beiden Schaltern bei ausgeschalteter Stirnlampe kurz, um
fiir 3 Sekunden die aktuelle Kapazitat anzuzeigen:

Griin konstant: 100% - 85%, sehr gut

Griin blinkend: 85% - 50%, zufriedenstellend

Rotes Licht konstant: 50% - 25%, schlecht — bitte laden

Rotes Licht blinkend: 25% - 1%, kritisch — bitte umgehend aufladen

Dies funktioniert nur bei eingelegtem Fenix ARB-LP3000 LiPo Akku.

Intelligenter Uberhitzungsschutz

Die Stimnlampe erzeugt wenn sie in den hohen Helligkeit stufen betrieben wird viel
Hitze. Werden 65°C oder mehr erreicht, so wird sie automatisch die Helligkeit
soweit notig reduzieren. Fallt die Temperatur dann unter 65°C, so kann die
urspringliche Helligkeit vom Nutzer wieder aktiviert werden

Warnung bei geringer Spannung

Wenn die Spannung fiir die aktuelle Helligkeitsstufe nicht mehr ausreicht wechselt
die Stimlampe in die nachst geringere Helligkeitsstufe. Bei geringer Spannung in der
geringsten Stufe blinkt die Kapazitatsanzeige rot.

Dies funktioniert nur bei eingelegtem Fenix ARB-LP3000 LiPo Akku.

Verstellen des Umfang des Stirnba

Sie konnen den Umfang des Stimband (iber seine Kunststoffschlaufen verandern.

utzung und Wartung

© Die Stirlampe selbst kann und darf nicht gedffnet werden. Beim Akkufach
kann nur die Klappe fiir die Entnahme des Akku gedffnet werden.

) Nutzen Sie ausschiieBlich hochwertige Akkus und Batterien
Entnehmen Sie den Akku / die Akkus / die Batterien, wenn die Stimlampe
léngere Zeit nicht benutzt wird, um ein Auslaufen der Zellen zu verhindern

© Nutzen Sie die Bediensperre oder entfernen Sie den Akku / die Akkus / die
Batterien, um ein versehentliiches Einschalten beim Transport und der
Lagerung zu verhindern.

) Reinigen Sie die Kontakte der eingelegten Zellen und des Akkufach
regelméRig mit einem in Alkohol getrénkten Baumwolltuch, um einen guten
Stromfluss sicherzustellen

) Tauschen Sie defekte Akkus / Batterien aus.

© Laden Sie den Fenix ARB-LP3000 LiPo Akku auf.

Wenn trotzdem die Sti nicht
bitte den Verkaufer oder den Importeur der Stirnlampe.

Fenix HP16R Stimlampe, ARB-LP3000 LiPo Akku, USB Typ-C Ladekabel, 4 x
Helmklammern, 3 Kabelhalter, Ersatz-O-Ring

Sie




A Avertissements pour une u ation sare

Placez cette lampe hors de portée des enfants !

Ne dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux de
elqu'un |

N'éclairez pas des objets inflammables & courte distance pour éviter quiils
s'enflamment ou pour provoquer un danger dd & une température élevée !
O Nutilisez pas la lampe de maniére inappropriée, par exemple en la tenant
dans la bouche, afin d'éviter toute blessure ou danger de mort en cas de
défaillance de la lampe ou de la batterie interne !
O Cette lampe accumule une grande quantité de chaleur durant son
fonctionnement, ce qui entraine une température élevée de son corps. Veillez
a une utilisation sdre pour éviter les bralures.

Eteignez et verrouillez la lampe ou retirez la pile de la lampe pour éviter

toute activation acciden, 6 S un
onvironmement fermé et infarugall Al Sudbied Mhs % IBLSSS £1855

O La LED de cette lampe de poche n'est pas remplacable; il faut donc
changer I'ensemble de la lampe lorsque la LED atteint la fin de sa durée de
vie.

(French) Lampe Frontale Fenix HP16R

Puissance maximale de 1250lumens.
LED lumiére blanche Luminus SST40, LED blanche neutre Cree XP-G3 S4 et
LED lumiére rouge Everlight 2835; avec une durée de vie de 50000 heures.

© Inclus une batterie Li-polymére 3000 mAh et compatible avec 4 piles AA
Ni-MH / alcalines (rechargement interdit).

Doubles interrupteurs contdlés séparément pour une uiisation facile et
rapide

La fonction de verrouillage évite I'activation accidentelle.
Portde rechargement USB Type-C avec charge rapide 2A, 3 heures pour une
charge complete.

O Le mécanisme dinclinaison & 60 ° dirige le faisceau la ol c'est nécessaire.

Fabriqué en plastique et en aluminium de qualité, moulage sous pression
intégré pour une meilieure dissipation thermique et des performances
sécurisées.

Lampe frontale: 62 x 47 x 32 mm / 2.44" x 1.85" x 1.26"
) Boitier de la batterie: 73 x 69 x 25 mm / 2.87" x 2.72" x 0.98".
Poids: 216 g / 7.62 0z (avec batterie et bandeau).

Mode d’emploi

Interrupteurs.

(© Interrupteur général: pour marche / arét et sélection niveau de sortie en
mode Général

(@ nterrupteur fonctionnel: pour marche  arrét et sélection niveau de sortie en
mode Fonctionnel.

Marche / arrét

Appuyez sur 'un des interrupteurs durant 0.5 seconde et maintenez-le enfoncé

pour allumer / éteindre la lampe:

Sélection du niveau de sortie

Mode Général: un simple clic sur linterrupteur général pour faire défiler les

i dans l'ordre Faible—Moyen—F b

Mode i un simple clic sur I
i dans l'ordre Faible—M:
Circuit de mémoire intelligent

La lampe frontale mémorise le_demier niveau de sortie utilisé. Lorsquon la
rallume, le dernier niveau de sortie est réactivé.

pour faire défiler les
Fort—Lumiére Rouge—Flash Rouge.

Paramétres Techniques

Protection intelligente contre la surchauffe

La lampe va accumuler une chaleur importante lorsque les puissances élevées
sont utiisées durant de longues périodes. Lorsque la lampe atteint la température
de 65°C voire au-dessus, elle va diminuer automatiquement sa puissance de
quelques lumens pour réduire la température. Lorsque la température sera
revenue sous les 65°C, cela permettra a lutilisateur de resélectionner les modes.

Lorsque le niveau de tension chute en dessous du niveau préréglé, la lampe est
pour ré 4 un niveau de luminosité inférieur jusqu'a ce que

Remarque: selon la norme ANSI/PLATO FL1, les spécifications ci-dessus proviennent des ré;

ultats produits par Fenix grace aux tests de son laboratoire en utilisant le pack batterie Fenix

ARB-LP3000 & une température de 21 + 3 ° C et une humidité de 50% a 80%. Les performances réelles de ce produit peuvent varier en fonction des différents environnements de travail et de la

batterie utilisée.
* L'autonomie en mode Turbo est le temps cumulé de fonctionnement, y compris & puissance réd|

Fonction de verrouillage
Verrouillage: lorsque la lampe est éteinte, appuyez et maintenez enfoncé 'un
des deux pteurs, ou appuyez : ur les deux p
pendant 3 secondes, la lampe clignotera trois fois en rouge pour indiquer I'état
verrouillé.
Déverrouillage: lorsque la lampe est verrouillée, appuyez simultanément sur les
deux interrupteurs pendant 3 secondes, la lampe sera déverrouillée aprés 3
clignotements rouges d'une seconde et activée sur la lumire rouge.

n état verrouillé, cliquer ou appuyer sur les interrupteur
clignotements rouges d'une seconde pour indiquer 'état verroui

provoguera 3

Sila lampe frontale est éteinte sur le niveau Turbo du mode Spotiight, lorsqu'elle

est rallumée, elle est activée sur la sortie Fort du mode Spotlight.

Caractéristiques des batteries

Type Dimensions Voltage Emploi
Fenix ARB-LP3000 | 58 x 50 x 14 mm 3.7V | Recommandé |+/v/
Fenix ARB-L14-1600U 14500 1.5V | Recommandé | v
Pile Ni-MH AA 1.2v Utilisable J
Piles AA 1.5V Utilisable J
Piles Lithium AA 1.5V Interdit X
Batterie Li-ion 14500 BV | (o miprdit X

Il est strictement interdit de recharger des batteries non rechargeables.
Rechargez une lampe frontale entreposée tous les quatre mois pour maintenir des
performances optimales de la batterie Li-polymére.

~

ite en raison de la température ou du systéme de protection incorporé.

3. Si la lampe n'est pas utilisée pendant une période prolongée, retirez les piles AA de la
lampe pour éviter sa détérioration par fuite d'électrolyte.

Remplacement de la batte

1. Tirez sur le loquet pour ouvrir le couvercle du boitier de la batterie.
2. Insérez la / les batteries en respectant les marques de polarité.
3. Refermez le couvercle du boltier de la batterie et verrouillez le loquet

Re emen

1. La batterie Li-polymere incluse peut &tre rechargée via la lampe frontale. I est
strictement interdit de recharger des piles AA (NI-MH / alcalines) non
rechargeables via la lampe frontale

2. Dégagez le capuchon anti-poussiére du boitier de la batterie et branchez le
c6té USB Type-C du cable de rechargement dans le port de charge du boitier
de la batterie.

3. Llindicateur sur le boitier de la batterie s'affiche en rouge pendant la charge
et devient vert lorsqu'elle est terminge.

4. Replacez le capuchon anti-poussiére pour assurer I'étanchéité 4 l'eau et a la
poussiére.

5. Le temps de charge normal de la batterie Li-polymére Fenix ARB-LP3000 est
d'environ 3 heures avec la lampe éteinte.

Indicateur du niveau de la batterie

Lampe est éteinte, cliquez une fois sur I'un des interrupteurs pour vérifier I'état de
Ia batterie, Iindication durera 3 secondes.

Vert permanent: 100% - 85%, satisfaisant

Vert clignotant: 85% - 50%, suffisant

Rouge permanent: 50% - 25%, faible

Rouge clignotant: 25% - 1%, critique

Remarque: cela ne fonctionne qu'avec la batterie Li-polymére Fenix ARB-LP3000.

le niveau Faible soit atteint. Lorsque cela se produit au niveau Faible, un
indicateur de niveau de batterie clignote pour vous rappeler de recharger ou de
remplacer la batterie en temps opportun.

MODE GENERAL MODE FONCTIONNEL
ANSI/PLATO FL1 FAISCEAU ETROIT FAISCEAU LARGE LUMIERE ROUGE
TURBO FORT MOYEN FAIBLE FORT MOYEN FAIBLE ROUGE FLASH
Puissance 1250 lumens 400 lumens 150 lumens 50 lumens 400 lumens 150 lumens 5 lumens 5 lumens 5 lumens
Autonomie 4 heures * 8 heures 12 heures 36 heures 8 heures 12 heures 300 heures 300 heures 600 heures
Portée 255metres | 149 métres | 88 metres 52metres| | 48 metres 30 métres 6 métres 6 metres 6 métres Indication de basse tension
Inten: 16260 candelas| 5549 candelas | 1943 candelas | 681 candela 583 candelas | 220 candelas 11 candelas 8 candelas 8 candelas
/. Résistance aux chites 2 métres
S Résistance a I'eau 1P66

Remarque: cela ne fonctionne qu'avec la batterie Li-polymére Fenix ARB-LP3000.

Assemblage du bandeau

1. Le bandeau est livré avec le réglage usine par défaut.
2. Ajustez le bandeau en faisant coulisser la boucle a la longueur requise.

Utilisation et Entretien

© Démonter la téte, qui est scellée, de la lampe risque de I'endommager et cela
annule donc la garantie

) Fenix recommande dutiliser une batterie Fenix, car d'excellente qualité.

Sila lampe n'est pas utilisée durant une longue période, retirez la batterie, car

alampe pourra étre endommagée par une fuite d'électrolyte ou une explosion

de la batterie

Verrouillez la_lampe ou retirez la batterie pour éviter une activation

accidentelle pendant le stockage ou le transport

Le nettoyage régulier des contacts améliore les performances de la lampe,

car des contacts sales peuvent amener celle-ci  vaciller, & s'allumer par

intermittence voir & ne pas s'allumer pour les raisons suivantes:

A: Les batteries doivent étre changées.

Solution: Remplacez les batteries (vérifiez qu'elles sont insérées conformément
it

aux instructions du fabricant)
B: Le point de contact ou le contact de la batterie ou de la lampe frontale est sale.
Solution: Les nettoyer avec un coton-tige Iégérement imbibé d'alcool

Siles ci-dessus ne pas, merci de contacter votre
distributeur agréé.

Lampe frontale Fenix HP16R, batterie Li-polymére ARB-LP3000, cable de
rechargement de type USB-C, 4 crochets de fixation sur casque, 3 clips pour
cable, joint torique de rechange, sac de rangement, manuel d'utilisation, carte de
garantie

/\ Advertencias de uso seguro

© Coloque esta linterna fuera del alcance de los nifios!

©NO apunte la luz directamente a los ojos de nadie!

© NO ilumine objetos inflamables a corta distancia, para evitar quemar
objetos o causar peligro debido a la alta temperatura!

© NO use la linterna de manera inapropiada, como morderla en la boca,
para evitar lesiones personales o amenazas a la vida en caso de falla la
linterna o la bateria.

© Esta linterna acumulara mucho calor mientras funciona, lo que resultara
en una alta temperatura de la carcasa de la linterna. Preste atencion al uso
seguro para evitar quemaduras.

© Apague y bloquee la linterna o retire la bateria para evitar la activacion

Parametros Técnicos

Protecci

on

teligente de sobre calentamiento

La linterna acumularda mucho calor cuando se use con niveles de salida
relativamente altos durante periodos prolongados. Cuando la linterna alcanza
una de 65 °C o mas, la linterna bajara automéaticamente algunos

lumenes para reducir la temperatura. Cuando la temperatura descienda por
debajo de 65 °C, permitira al usuario volver a seleccionar los modos.

dvertencia de bajo voltaje

Cuando el nivel de voltaje cae por debajo del nivel preestablecido, la linterna esta

accidental cuando la linterna se coloca en un entorno cerrado e
como bolsillos y mochilas.

© EI LED de esta linterna no es reemplazable; por lo tanto, toda la linterna
debe reemplazarse cuando el LED llegue al final de su vida atil.

(Spanish) Linterna Frontal Fenix HP16R

Potencia maxima de 1250limenes.

LED de luz blanca Luminus SST40, LED blanco neutro Cree XP-G3 S4 y LED
de luz roja Everlight 2835; con una vida dtil de 50.000 horas.

Olncluye un paquete de baterias de polimero de liio de 3000 mAh y es
compatible con 4 baterias AANi-MH/ alcalinas (a carga esta prohibida).

nterruptor doble controlado por separado para una operacin facil y rapida
© La funcion de bloqueo evita la activacion accidental

Puerto de carga USB tipo C con carga rapida 2A, 3 horas para carga completa.
El mecanismo de inclinacién de 60 ° dirige el haz donde sea necesario.

Fabricado con plésticos de calidad y aluminio, fundicién a presién integrada
para una mejor disipacion de calor y rendimiento de seguridad

Linterna frontal: 2.44 " x 1.85 " x 1.26 "/ 62 x 47 x 32 mm.
Caja de la bateria: 2,87 " x 2,72 " x 0,98 "/ 73 x 69 x 25 mm.
© Peso: 7,62 0z 216 g (incluida la bateria y el cintilo).

Instrucciones de Operacion

Interruptores.
(® Interruptor general: para encendido / apagado y seleccion de salida en modo
General.

@ Interruptor funcional: para encendido / apagado y seleccion de salida en
modo funcional

Encendido / Apagado

Mantenga cualquiera de los i

encender / apagar la luz.

Seleccion de Potencia

Modo general: haga clic en el interruptor general para alternar entre Bajo —

Medio — Alto — Turbo de la luz concentrada.

Modo funcional: haga clic en el interruptor funcional para pasar por Bajo —»

Medio — Alto — Luz roja — Destello rojo.

durante 0,5 segundos para

Circuito de memoria Inteligente
La linterna memoriza la ultima potencia seleccionada. Cuando se enciende de
nuevo, se recuperaré la potencia utilizada anteriormente.

MODO GENERAL MODO FUNCIONAL
ANSIPLATO FL1 LUZ CONCENTRADA LUZ DIFUMINADA LUZ ROJA
TURBO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO RED FLASH
' Potencia | 1250 lumenes | 400 limenes | 150 limenes | 50 lumenes | 400 ldmenes | 150 limenes | 5 limenes 5lumenes | 5 lumenes
(© Autonomia | 4 horas * 8 horas 12 horas 36 horas 8 horas 12 horas 300 horas 300 horas 600 horas
Distancia 255 metros 149 metros 88 metros 52 metros| 48 metros 30 metros 6 metros 6 metros 6 metros
‘@ Intensidad |16260 candelas| 5549 candelas | 1943 candelas | 681 candelds | 583 candelas | 220 candelas | 11 candelas | 8candelas | 8 candelas
&/ Resistencia a Impactos 2 metros
& Resistencia al agua P66

Nota: De acuerdo con el estandar ANSI / PLATO FL1, las especificaciones anteriores son de los

baterias de polimero de liio Fenix ARB-LP3000 a una temperatura de 21 + 3 °C y una humed

entornos de trabajo y la bateria utilizada.

Funcion de Bloqueo

Bloqueo: cuando la linterna esta apagada, presione y mantenga presionado
de los dos 0 presione los dos

interruptores durante 3 segundos, la lampara parpadeara en rojo tres veces para
indicar el estado de bloqueo.
Desbloqueo: cuando la lampara esta bloqueada, presione simultaneamente los
dos interruptores durante 3 segundos, la lampara se activara con 3 parpadeos
rojos de un segundo y se activara en Ia luz roja.

En el estado bloqueado, al hacer clic o presionar los interruptores se activaran 3
parpadeos rojos de un segundo para indicar el estado bloqueado.

Silg linterna se apaga en Ja potencia Turho del modo lug concentrada, ayando se
Vuelva a encender, Se activara en potencia alta del modo 1tz concentrada

cificacion de Baterias

resultados producidos por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utiizando un paquete de
d del 50%. - 80%. EI verdadero rendimiento de este producto puede variar segun los diferentes

2. Recargue una linterna guardado cada cuatro meses para mantener el rendimiento optimo
de la bateria de polimero de ltio.

3. Sila linterma no se utilizara durante un periodo prolongado, retire las pilas AA de la
1ampara para evitar dafios en caso de dafios por fuga de electrolito

Reemplazo de Bateria

1. Tire del pestillo para abrir la tapa de la bateria
2. Inserte la bateria / baterias de acuerdo con las marcas de polaridad.
3. Vuelva a colocar la tapa de la bateria y apriete el pestillo

1. La bateria_de polimero de litio incluida se puede cargar a través de la linterna.
Estd estrictamente prohibido cargar pilas AA (NI-MH / alcalinas) no

recargables en la linterna

Destape Ia tapa anti-polvo de Ia caja de la bateria y conecte el lado USB

Type-C del cable de carga en el puerto de carga de la caja de la bateria

El indicador de la caja de la bateria se iluminaré en rojo durante la carga y se

volveré verde cuando esté completamente cargada.

Ia tapa anti-polvo para garantizar una capacidad impermeable y a

~

@

Tipo Dimension | Wotale | ysabilidad
Fenix ARB-LP3000 |58 x50x 14mm | 3.7V | Recomendada | v/
Fenix ARB-L14-1600U 14500 1.5V ﬁfgmj:";gg) W
Bateria Ni-MH AA 1V | Jsale IV
Bateria Alcalina AA 18V | o osable oY
Bterla No recargable AL 15v | Pronbida [
g | w0 | arv [ e, [

1. Esta estrictamente prohibido cargar baterias no recargables.

" prueba de polvo.

El tiempo de carga normal de la bateria de polimero de litio Fenix
ARB-LP3000 es de aproximadamente 3 horas con la limpara apagada.

Indicador de nivel de bateria

Con la lampara apagada, haga clic en cualquiera de los interruptores para
verificar el estado de la bateria, el indicador durara 3 segundos.

Luz verde encendida: saturado 100% - 85%

La luz verde parpadea: suficiente 85% - 50%

Luz roja encendida: pobre 50% - 25%

La luz roja parpadea: critico 25% - 1%

Nota: Esto solo funciona con la bateria de polimero de litio Fenix ARB-LP3000.

o

para cambiar a un nivel de brillo ms bajo hasta que se alcanza la
potencia Baja. Cuando esto sucede en potencia baja, uno indicadore de nivel de
bateria parpadea para recordarle que debe recargar o reemplazar la bateria a
tiempo

Nota: Esto solo funciona con la bateria de polimero de litio Fenix ARB-LP3000.

Ensamble de cintillo

1. La diadema viene ensamblada de fébrica por defecto.
2. Ajuste el cintillo deslizando Ia hebilla a la longitud requerida.

Uso y Mantenimiento

© Desarmar el cabezal sellado puede dafiar la lampara y anulara la garantia.

Fenix recomienda utilizar una bateria Fenix de excelente calidad.

Si la linterna no se utilizara durante un periodo prolongado, retire la bateria o

Ia linterna podria dafiarse por una fuga de electrolito.

Bloguee a linterna o saque la bateria para evitar una activacién accidental

durante el almacenamiento o transporte.

O La limpieza periédica de los contactos de la bateria mejora el rendimiento de
Ia linterna, ya que los contactos sucios pueden hacer que la luz parpadee,
brille de forma intermitente o incluso no se ilumine por las siguientes razones

>

: Es necesario reemplazar la bateria

Solucién: Reemplace Ia bateria (asegurese de que la baterfa esté insertada de
acuerdo con las especificaciones del fabricante).

B: El punto de contacto o el contacto de la bateria o el faro esta sucio.

Solucién: Limpiar los puntos de contacto con un hisopo de algodsn empapado
en alcohol

Si los métodos anteriores no funcionan, comuniquese con el distribuidor.

Incluye

Linterna frontal Fenix HP16R, bateria de polimero de litio ARB-LP3000, cable de
carga USB tipo C, 4 ganchos de sujecion para casco, 3 clips de cable, junta torica
de repuesto, bolsa de almacenamiento, manual de usuario, tarjeta de garantia
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/\ NMamsATKa 0 6e30NacCHOM UCNO/Ib30BaHNUU

TexHU4YecKue XxapakTepucTuku

ABTOMaTUYeCKas 3aLimTa OT Neperpesa

. . ,
LepKHTE STOT GONaPHK B HEAOSTy oM A7 ReTel HecTe GO EE RG] SYHIOR AT EAEIE PERAMET ©0HaPS HAKANNMBAET 60TbLLIOE KONMYECTBO Tenna B0 BpeVS NPOROMKITENLHO
cBeTUTE HYKOMY NPAMO 8 r1agal

HE cBETUTE Ha NIerkoBOCNaMEHAIOLIMECH BELLECTBA M NPEAMET! C 6IUIKOTO ANSI/PLATO FL1 DATBHWA CBET BNVOKHWA CBET KPACHbIN CBET ZZ52’1‘;:;s:“;;:::’;‘;‘:;::;’;t‘::aﬂ’;J:‘:’::zz:::: izaiz::::Kgpizzii'
PACCTOSHUS, YTOBb UIBEXKATH UX BOITOPAHMS! WM CO3AAHNS CHTYALUM, ONACHOI - . ] .
13-32 BLICOKOVi TEMNEPATYPb. TYPEO MAKC CPEOHUM MUH MAKC CPEQHUM MUH KPACH | BCTIbILUKM TOBbI MOHMaMTs TemnepaTypy. Komia Temneparypa ynager ke 65°C,
. ;:;55%?;@2&:::;2:?: m&”;ﬁ;:;‘:rxg‘:r:;‘:”&:gmfxo::;:Z“n"z > Sipkoct 1250 niomen | 400 miome | 150 niomen | 50 miombH | 400 niomeH | 150 niomen 5 niomen 5 niomeH 5 niomeH NI0N1b30BATENI0 CHOBA PA3PELLAETCA BIGPATE HYKHBI PEXUM.
ero akkymynsiTopal Bpewms pa6oTbi 4yaca* 8 uacos 12 vacos 36 yacds 8 uacos 12 vacos 300 vacos 300 vacos 600 vacos

50 ap PAGOT™ (hOHPHK BHESTAST MHOTO TeNna, 0 MPHBOT KBICOKOM ] Mpepynpex aeHye o HU3KOM HanpsKeHu
TeMMepRTYDE KOpTYCa, VaenTe h bona Iucranums 255 Metpos | 149 meTpos | 88 meTpos 52 merpa 48 metpos 30 meTpos 6 meTpos 6 meTpos 6 meTpos
PUKa UTOBbI UIBEXATH OKOTOB. &) UnTeHcuBHOCTL | 16260 Kangen | 5549 kanaen | 1943 kangen | 681kaHgen | 583 kawgen | 220 kawgen | 11 kawgen 8 Karnen 8 kargen Korpa Ha ynager Hinke YPOBHSI, (hOHapL
OB " i . [ — 2 6yaer TIOHVPKAT PEXVM APKOCTH A0 TEX 0P, N1OKA He A0CTUTHET
0GbI NPSAOTBPATUTS Gy aliHOR BITIONEHHE KOrAA DOHAPUK HAXOANTO B JaKpLIT &/ Yaaponp Metpa M pexiva. B M pexume Gyger MuraT,
oitu nen Cpeqe, Hanpumiep B kapmare v prokaaie! &R Bono HenpohmuaemocTs 1P66
& ° N Bam 3apAnuTL Wi 3ameHuTs Garapeu.
© Ceetoauog 31070 (oHaPHKa HE NOANEXUT 3aMEHE; N0ITOMY BECh POHAPUK A0 MNpumeyanme: B cooteetcTum co ctaiaapTom ANSI/PLATO FL1, napametpsi cneundmkaumm fonyyeHbl B pesynbrare Fenix ¢
TIKeH GbiTh 3aMeHEH, KOTAia CPOK Cry)XGbl CBETOAMOAA MOAXOMAUT K KOHLY. ARBMTP000 Lisporymer npw ToMnepaTybe 2143°C 1 BMHOCTH 0% + B0%%. TieACTBNTAnbIE nApaNGTPEl BANaRA MoTyT 8 ot SNEMEHTOB NATaHNS 1 MpuMevaHve: fanHas dyHKUA paBoTaeT Tonbko G akkymynaTopom Fenix ARB-LP3000

(Russian) ®oHapb Fenix HP16R

MakcumansHas sipkocTs 1250momen

Benbii Luminus SST40, Heir
Kpacrbii Everlight 2835; pecypc 50,000 4acos.

BeMEHTbI NUTaHIS: akkyMYNSTOPHBI Gnok Li-polymer emKkocTbHo 3000 MAY 8
¢4 AANFMH IAlk: 7

i Genbiit Cree XP-G3 S4 n

YCIOBMIA OKpyXatoulei Cpeabi.
“Bpews paborsl B TYPBO PEXUME YKAIAHO CYMMAPHO, yIMTHIBA NOHKEHHE PEXiMa NPy cpabar]

ABTOMATUHECKO 3aNOMUHaHMe pexumMa
DoHapb 3AMOMUHAET NOCTIEAHMA BbIGPAHHbIIi PEXUM SPKOCTU. B CrieAyioWiA pa3
OH BKITIOMTCA B TOM PEXUME, B KOTOPOM Bbl UCTION5308aH NEPEA BLIKTTIONEHVEM.

DyHKUMS BOKUPOBKM
b: KOTAA (DOHAPb BLIKIIONEH, HAXMUTE U YAEPXVBaViTE NioByio

aline

(sapsinka sanpetueria).

TPOCTOE U BLICTPOE YNpABMEHHe ABYMS OTAETbHBIMA KHOMKaMM

DyHkuuA 80 yiai oraps

Gapain 0PI USB Type-C ¢ 6LICTPOR 3apAAKOI 2A, BPE 107HO% 5apAak
waca

Perynupoeka yrna Hakroa (hoHaps cocTaensier 60°.

i K1 i, TexHonorus
WUTLR NOA AABNEHUEM — AN SIYHLUETO PACCEMBAHNS TENNa 1 6e30NACHOCTH

PaaMeps! HanoBHoro dhoHaps: 62 x 47 x 32 M.
Pasmeps GarapeiiHoro otceka: 73 x 69 x 25 M.
Bec: 216 1 (8kr1iovas akkyMynsTop 1 HanoGHoe kpenneue)

KHONKY VN OQHOBPEMEHHO HAXMUTE ABE KHOMKM Ha 3 CeKyHAbI, (hOHaApb MUTHET
3 pasa KpACHbIM CBETOM, AMOHCTPHPYS, 4TO OH 3aBNOKNPOBAH.
Pa3bnokMpoBaTh: Koraa (hoHaph 336NIOKMPOBaH, OAHOBPEMEHHO HAXMHTE ABE
KHONKA Ha 3 CekyHabI. POHAPL MUTHET 3 pasa o 1 CekyHAe KPAcHbIM CBETOM 1
GyaeT akTUBMpOBaH B pexiMe Kpackoro ceeTa.

Korna choHapb 3a6MOKNpOBaH, MioGas OnepaLys akTUBMPYET 3 MUTaHuts 110 OAHOM
CeKyHAe KpacHbIM CBETOM, AEMOHCTPUPYS, UTO OH 3a6OKMPOBaH.

ECnu HanobHbiil (oHaph Gbin BhikriodeH B pexuve «Turbo» Ans AanbHero
CBET, TO NPV MIOBTOPHOM BKTTIOHEHIM AAITBHETO CBETA OH GYAET aKTMBPOBAH Ha
yposte «High».

Cneuyundukauus 31eMeHTOB N

HUsA

biBaHVM 3aUWTLI OT Neperpesa.

2. 3apaxaiiTe )OHApb BO BPEMA XPaHEHUA Kaxqble 4 MeCAUa ANA NORAEPKaHNR
it pators Li-polymer
3. He XpaHuTe AnMTensHOR BpeNs hoHaph BMECTE C JreMEHTaMM nuTaHuA AA. A Takke
WSBNEKAWTe VX, ECTIM IICTEK CPOK XpaHEHVs. HeKauecTBeHHbIE SMeMeHTs! MUTaHMA MOryT
AaTh Teds 1 M0BPEAVTS hOHAPS.

3ameHa 3/1eMEHTOB NUTaHUSA

. TIOTSHMTe 3aLLIETKy KpbiLLKY GaTAPEVHOT GNIOK, YTOGbI OTKPHITH KPBILLKY.
. BerassTe

IS

w

. TloMecTATe Ha MECTO Kpbiluky GaTapeiiHoro oTceKa, 3akpenuTe 3alenky u
fpoTecTUpyiTe hoHaps.

AkkymynsTop Li-polymer B KoMIeKTe MOXeT BbiTb 3apsiker 4epes (oHaps.
Crporo sanpeuierio 3apmxaTL A’ amMeNT nWTaHMA  cormacHo
creuvdmkauim (wenodHsie, NI-MH, ARB-L14-1600U) & dhoHape.

e eI PO ApE 2. Qnipoie sauTo KPLLKY 1 T0ACOSEAHTE USB Type-C pasbem kabenn k
ERARTCHHENOHADEN Howmmanthos | -
Tun Paamepbi 3. Bo BpeM 3apAK IHAMKATOP BaTapeiiHOT OTCeKa BYET rOPeTh KPACHBIM 1
Kionin 3ArOPUTCH 3eNeHbiM, KOTAA aKKYMYTATOP MOMHOCTLIO 3aPARNTCS
58 x 50
(© OcHoBHan kHonKa: BKiioeHve/BLIKIoeHHE (DOHaPS 1 BLIGOP PEXIMOB B om0 | 2ax e 37V Pekomenpyetcs | v/ e o oeTT0 JUTHYIO DL, ToBel  oBecnoTs
OCHoBHOM rpynie
Pexomenayetcs
AxkymynsiToy 5. HopmansHoe Bpems 3apsaku akkymynstopa Fenix ARB-LP3000 Li-polymer
: doraps u BbiGop FeniySyMynaiop ou | 14500 15V (6e3 sapanin |/ COETAENAGT OKAND 3 HACoR, KOS PONAPL BLITOUGH poly
PEXVIMOB B BYHKUUOHANBHOT rpynne. & howape)
Brniouenue/Buikniovetie Wratho WNHAMKaLUA YPOBHSA 3apsAAa akKyMynsTopa
HaxuuTe 1 yaepxusaiite niobylo 13 ABYX KHOMOK B TedeHue 0.5 CekyH, 4Tobbl Axkymynsitope! Ni-MH AA 12v (6e3 sapsan) | ¥ A ums yp pAaA yMmy: P
BIITIOUUTL/BLIKTIOMTH (POHaP. rarro Korda (boHapb BbIKITIO|EH, ORHOKDATHO HAXMMTE Ha MOBYIO KHOMKY, HTOGbI
Buibop pexuma Wenokbie Gatapen AA 1.5V (6es sapamen) | Y TPOBEPATS CTaTYC AKKyMYMATOpa. VIHAWKTOp GYReT 0pers 3 CexyHAb.
OCHOBHbIE PEXMMBI: OJHOKDATHO HAXMUTE Ha OCHOBHYK) KHOMKY, 4TOBbI 3 Benenbiii caer: nonkeii 3apsia 100% - 85%
P b pexvm: M ii—Cpeanui #—Typ6o TuTvessie Gatapen AA 15V anpeleHo | v 3eneHble BCMbILUKY: AOCTATOMHbIV 3apsa 85% - 50%
PEXIM AaTbHErO CBETa. (Gea sapsnkw) KpacHbiii CBeT: H1akuii 3apsin 50% - 25%
PeXUMBI: HaxmuTe Ha (Liion) | 14500 37V BanpeteHo X KpacHble BCTIbILIKN: kpUTUHECKWi 3apsia 25% - 1%
KHOMKY, ~ 4TOBbI D pexum: M peaHnii— (6e3 3apsinkm) naHHas dyHKkums paBoTaeT Tonbko C akkymynsiTopo Fenix ARB-LP3000
i—Kp: i BCbILLIKY. 1. CTPOrO 3aNnpelLieHo 3apsxar Henepe3apsikaemble aNeMeHTb! NMTaHs. Li-polymer.

Li-polymer.

Perynuposka Ha/I06HOro KpenieHus

1. Hanobroe otper Ha 3asoae o

2. OTperynpyiiTe kpennerme, nepeaswras NPRXKY 10 HyXHOM ANAHbI.

O He pasbupaiiTe rooBHYIO YaCTb (POHAPA — ITO HAPYLIUT EPMETU3ALMIO U
N0BPEAVT hoHaPb, @ Taike GYAET NOTEPAHa rapaHTUs: Ha hOHAP.

© PeKoMeHaYeTcs UCMonb30BaTh B hOHAPE TOMbKO AKKYMYNIATOPSI BHICOKOTO
KasecTea Fenix.

© He xpaHuTe AnMTENbHOE BEMs hOHAPb BMECTE C AMEMEHTAMU NUTaHMS. A
Taloke UIBMIEKANTE UX, €CM WCTEK CPOK XpaHeHWs. HeKauecTeHHble
BMIEMEHTbI NUTaHWS MOTYT AaTb Te4b 1 NOBPEANTL (OHaPb.

© BrokMpyiite (hoHaps WM BLIHAMAViTE AKKyMyNATOpbl BO U3BeKaHue
CNYHaWHOTO BKITIOHEHIS! BO BPEMS XPAHEHWS UM TPaHCTIOPTUPOBKH.

Bpeni OT BpemeHit OMMLLAITE KOHTAKTbI OT psau 1 okucna. OCOBeHHO Koraa

€CTb HEPEryNIAPHOE MepLaHKe CBETa Wi KOTAa (hoHaph He BKITIOHASTCA

BOIMOKHBIE MPUSUHI HEKOPPEKTHOM PaBOTI

Mpuanka A: 3amennTs

aKKkyMynsTOP.
, cobnionan
MpunHa B: KOHTAKT Ui KOHTAKT aKKyMynsTopa uiiu hapsl 3arpsiaHeHsi

: 3ameHuTe

Pewenme: BEpeXHO OMCTHTE KOHTAKTbI BATHbIM TaMIOHOM, CMONEHHIM B
pacTeope crvpra.

ECIM BLILIEONMCAHHbIE Cry|al He Peluator npoBnemy, noxanyiicra, oBpatuTecs
K NPOAaBLLY B BalEM eroHe.

MMAeKTayus

HanoBHsit horaps Fenix HP16R, akkymynsitop ARB-LP3000 Li-polymer, kaGers
anst apsakn USB Type-C, 4 X KDIOHKa AN KpENneHts Ha wnem, 3 X Knuncel Ans
Kabens, 3anactoe YNNOTHATENbHOE KOMLIO, CYMKa AR XpaHEeHUs, MHCTPYKLWS,
FapaHTWAHSIA TanoH.




