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TK20R v2.0

RECHARGEABLE
DUAL REAR-SWITCH

MULTIPURPOSE
FLASHLIGHT

3000 LUMENS MAXIMUM
OUTPUT

475 METERS MAXIMUM
BEAM DISTANCE

WARNING

© Do place this light out of the reach of children!

Do NOT shine the light directly into the eyes of anyone!

Do NOT shine flammable objects at close range, to avoid burning
objects or causing danger due to high temperature!

Do NOT use the light in inappropriate ways such as biting in the
mouth, to avoid personal injury or life threats when the light or internal
battery fails!

© This light will accumulate a lot of heat while working, resulting in a
high temperature of the flashlight shell. Pay attention to safe use to avoid
calding.

O Turn off and lock the light or remove the battery from the light to
prevent accidental activation when the light is placed in a closed and
flammable environment such as pockets and backpacks!

© The LED of this flashlight is not replaceable; so the whole light should
be replaced when the LED reaches the end of its life.

(ENGLISH) FENIX TK20R V2.0 FLASHLIGHT

© 3000 lumens maximum output; 475 meters maximum beam distance.
One Luminus SFT70 LED with a lifespan of 50,000 hours.

Included a Fenix ARB-L21-5000 V2.0 rechargeable Li-ion battery.
Advanced Pulse-Frequency Transmission System (APF).

Instant activation and strobe with the dual tactical tail switches.
Hidden USB Type-C charging port.

Internal dual-spring structure ensures stable lighting even under
vere impact.,

Made of durable A6061-T6 aluminum.

Premium type HAIIl hard-anodized anti-abrasive finish.
Size: 6.02" x 1.34" x 1.00" / 152 x 34 x 25.4 mm.
Weight: 7.20 oz / 204 g (including battery).

OPERATING INSTRUCTION

Switches
The round tail switch is the tactical switch for instant activation.

The oval tail switch is the functional switch for output selection and
instant strobe.

On/off

Tap the tactical switch to silently and momentarily turn on the light,
releasing the light will go out

Fully press the tactical switch to constantly turn on the light, press again
the light will go out.

Output Selection
With the_light switched on, single click the functional switch to cycle
through Eco—Low—Med—High—Turbo.

Battery level indication

Batte

Release
USB Type-C charging port
OFF <«—
Press and Fully press
hold for 0.5s
A: Tactical switch Strobe €——~ ON «—

B: Functional switch

Turl
Output:Lumens
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TECHNICAL PARAMETERS

ANSI/PLATO FL1 Turbo High Med Low Eco Strobe
% output 3000 lumens 1000 lumens B50 lumens 150 lumens 30 lumens 3000 lumens
© runrme e | e | | Thows | pimeus | dsnows /
= DISTANCE 475 meters 265 meters 150 meters 100 meters 45 meters 7
INTENSITY 56600 candela 17620 candela 5860 candela 2500 candela 490 candela 7
\[ IMPACT RESISTANCE 1 meter
~¥" SUBMERSIBLE P68

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the results pf
battery under the temperature of 21£3°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of this
“The Turbo output is measured in a total of runtime including output at reduced levels due to tempef

Strobe

With the light switched on, press and hold the functional switch for 0.5
seconds to enter strobe, click the functional switch once again to turn
back to the general mode.

With the light switched off, press the functional switch to enter strobe,
release the light will go out.

Intelligent Memory Circuit

The Ili]ght memorizes the last selected output excluding strobe. When
lurn?I dcm again the previously used output of general mode will be
recalled.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The light will accumulate a lot of heat when used on Turbo output levels
for extended periods. When the light reaches a temperature of 60°C or
above, the light will automatica\l{ step down a few lumens to reduce the
temperature. When the temperature drops below 60°C, it will then allow
the user for the reselection of Turbo mode.

BATTERY SPECIFICATIONS

Type Dimensions "‘,gwai;:' Usability
Fenix ARB-L21-5000 V2.0| 21700 3.6V | Recommended | vV
Fenix ARB-L21-5000U 21700 3.6V | Recommended | vV
Fenix ARB-L21-4000P 21700 3.6V | Recommended | vV

* Itis prohibited to use 18650, 16340 or CR123A batteries.

oduced by Fenix through its laboratory testing using the included Fenix ARB-L21-5000 V2.0 Li-ion
roduct may vary according to different working environments and the actual battery used
fature or protection mechanism in the design.

* 21700 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and must be
treated with caution and handled with care. Only use quality batteries with circuit protection
will reduce the potential for combustion or explosion; but cell damage or short circuiting are
potential risks the user assumes.

BATTERY REPLACEME

Unscrew the light tail and insert the battery with the anode side (+)
towards the light head, then screw the light tail back on.

CHARGING

1. Loosen the light head counterclockwise to reveal the USB Type-C
charging port and plug the USB A socket of the charging cable into an
electrical outlet, then connect the USB Type-C socket of the charging
cable to the light.

2. The indicator will display red while charging and will turn green when
fully charged.

3. Once charging is completed, be sure to tighten the light head to
maintain the dustproof and waterproof ability.

Note:

1. When char mg fails or the battery is reversely connected, the battery
indicator will flash red to remind the user to check the battery.

2. The normal charging time of the included Fenix ARB-L21-5000 V2.0 is
approximately 3.5 hours from depletion to full charging.

3. Recharge a stored light every four months to maintain the optimum
performance of the battery.

4. The light is unavailable while charging.

Note: This only works with Fenix ARB-L21 series 21700 rechargeable Li-ion battery.

"Follow" us for more information about Fenix

FENIXLIGHT LIMITED

BATTERY LEVEL INDICATION

Each time the light is turned on, the indicator (unscrew the light head to
see) will indicate the battery level and will last for 3 seconds.

Green light on: saturated 100% - 85%

Green light flashes: sufficient 85% - 50%

Red light on: poor 50% - 25%

Red light flashes: critical 25% - 1%

Note: This only works with Fenix ARB-L21 series 21700 rechargeable Li-ion battery.

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is
programmed to downshift to a lower brightness level until Eco output is
reached. When this happens in Eco output mode, the light blinks 3 times
every 5 minutes to remind you to timely recharge or replace the battery.

Note: This only works with Fenix ARB-L21 series 21700 rechargeable Li-ion battery.

USAGE AND MAINTENANCE

© Disassembling the sealed head can cause damage to the light and

using only a high-quality protected battery.

© Ifthe light will not be used for an extended period, remove the battery
for proper storage.

© Unscrew the tail cap or remove the battery to prevent accidental
activation during storage or transportation.

© Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water
seal, replace the ring with an approved spare.

© Periodic cleaning of the battery contacts improves the light's
performance as dirty contacts may cause the light to flicker, shine
intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:

A: Poor battery level.
Solution: Recharge or replace the battery.
B: The contact or contact point of the battery or flashlight is dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing
alcohol.

If the above methods don't work, please contact your authorized
distributor.

INCLUDED

Fenix TK20R V2.0 flashlight, ARB-L21-5000 V2.0 Li-ion battery, USB
Type-C charging cable, Lanyard, Holster, 2 x Spare O-rings, User
manual, Warranty card
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/\ WARNUNGEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG

© Bewahren Sie dieses Licht auRerhalb der Reichweite von Kindern auf!
© Richten Sie das Licht NICHT direkt in die Augen von irgendi

TECHNISCHE PARAMETER

© Leuchten Sie NICHT brennbare Gegensténde aus nachster Nahe an,
um zu vermeiden, dass Gegenstande verbrannt werden oder Gefahren
aufgrund hoher Temperaturen verursacht werden!

Verwenden Sie das Licht NICHT auf unangemessene Weise, um
Personenschaden oder Lebensgefahr zu vermeiden, wenn das Licht
oder die interne Batterie ausfallt!
© Dieses Licht sammelt viel Warme bei der Arbeit an, was zu einer
hohen Temperatur der Taschenlampenhdille fiihrt. Achten Sie auf eine
sichere Verwendung, um Verbrennungen zu vermeiden.

© Schalten Sie das Licht aus und aktivieren Sie die_ oder
entfernen Sie die Batterie aus dem Licht, um eine versehentliche
Aktivierung zu verhindern, wenn das Licht in einer geschlossenen und

© Die LED dieser Taschenlampe ist nicht austauschbar; Daher sollte
das gesamte Licht ausgetauscht werden, wenn die LED das Ende ihrer
Lebensdauer erreicht.

(GERMAN) FENIX TK20RV2.0 TASCHENLAMPE

© 3000 Lumen maximale Entfernung;475 Meter maximaler
Abstrahlabstand.

© Eine Luminus SFT70 LED mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden.
© Im Lieferumfang enthalten ist ein Fenix ARB-L21-5000 V2.0
Lithium-lonen-Akku.

© Fortschrittliches Pulsfrequenz-Ubertragungssystem (APF).

© Sofortige Aktivierung und Strobe mit den beiden taktischen
Endschaltern.

© Versteckter USB-Typ-C-Ladeanschluss.

© Die interne Doppelfederstruktur sorgt fiir eine stabile Beleuchtung
auch bei starken StoRen.

© Hergestellt aus langlebigem A6061-T6 Aluminium.

© Hochwertige Halll hart eloxierte Anti-Abrasiv-Oberflache.

© GroRe: 152 x 34 x 25.4 mm

© Gewicht: 204 g (inkl. Batterie).

BETRIEBSANLEITUNG

Schalter

Der runde Heckschalter ist der taktische Schalter fiir die sofortige
Aktivierung.

Der ovale Heckschalter ist der Funktionsschalter fiir die Modusauswahl
und den sofortigen Strobo.

Ein/Aus

Tippen Sie leicht auf den taktischen Schalter, um das Licht
vortibergehend einzuschalten und lassen Sie los um es auszuschalten.
Driicken Sie den taktischen Schalter vollstandig, um das Licht standig
einzuschalten, driicken Sie erneut, das Licht wird ausgehen.
Ausgabeauswahl

Wenn das Lichtjuckt, klicken Sie_einfach auf den Funktionsschalter, um
durch Eco—Low—Med—High—Turbo zu wechseln.

Abtasten

Halten Sie bei eingeschaltetem Licht den Funktionsschalter 0,5

ANSI/PLATO FL1 Turbo Hoch Mittel Niedrig OKo Strobo
% LEISTUNG 3000 Lumen 1000 Lumen 350 Lumen 150 Lumen 30 Lumen 3000 Lumen
O® vLaurzer 2 Stunden, 3 Stunden 7 Stunden 21 Sunden 48 Stunden /
= REICHWEITE 475 Meter 265 Meter 150 Meter 100 Meter 45 Meter i
“®- INTENSITAT 56600 candela 17620 candela 5860 candela 2500 candela 490 candela /
M SCHLAGFESTIGKEIT 1 Meter
“~“¥" WASSERDICHTHEIT Schutzart IP68

Hinweis: Gemal dem ANSI/PLATO FL1-Standard stammen die oben genannten Spezifikaffonen aus den Ergebnissen, die Fenix durch seine Labortests mit dem mitgelieferten Fenix

ARB-L21-5000 V2.0 Lilonen-Akkuunter der Temperatur von 213 ° C und einer Luftfeuchtigkeit v
und tatsachlich verwendeter Batterie variieren
“Der Tt wird in einer

gemessen, der Leistung bei redu

Sekunden lang gedriickt, um Strobo zu aktivieren und klicken Sie erneut
auf den Funktionsschalter, um in den allgemeinen Modus zuriickzukeh-
ren.

Wenn das Licht ausgeschaltet ist, driicken Sie den Funktionsschalter,
um Strobo zu aktivieren, lassen Sie los, das Licht wird ausgehen.
Intelligente Sp

herschaltung

Die Leuchte merkt sich die zuletzt ausgewdhlte Ausgabe ohne
Stroboskop. Beim erneuten Einschalten wird der zuvor verwendete
Ausgang des allgemeinen Modus wieder aktiviert.

INTELLIGENTER UBERHITZUNGSSCHUTZ

Das Licht sammelt viel Warme an, wenn es (ber einen langeren
Zeitraum auf Turbo-Aus%an%spegeln verwendet wird. Wenn das’Licht
eine Temperatur von 60°C oder mehr erreicht, wird das Licht
automatisch einige Lumen nach unten reguliert, um die Temperatur zu
reduzieren. Wenn die Temperatur unter 60°C fallt, kann der Benutzer
den Turbo-Modus erneut auswahlen.

BATTERIE SPEZIFIKATIONEN

Art q q
Fenix ARB-L21-5000 V2,0 21700 3.6V Empfohlen |V
Fenix ARB-L21-5000U | 21700 36V Empfohlen |+
Fenix ARB-L21-4000P 21700 3.6V Empfohlen [//|

* Es ist verboten, 18650-, 16340- oder CR123A-Batterien zu verwenden.
*21700 L I Batterien sind Zellen, die fir

Hinweis: Dies funklioniert nur mit dem wiederaufladbaren Lithium-lonen-Akku der Serie
21700 der Serie ARB-L21

BATTERIESTANDSANZEIGE

Jedes Mal, wenn das Licht eingeschaltet wird, zeigt die Anzeige
schrauben Sie den Lichtkopf ab, um sie zu sehen) den Batteriestand an
und halt 3 Sekunden lang.

Grines Licht an:100% - 85%

Griines Licht blinkt: 85% - 50%

Rotes Licht an:50% - 25%

Rotes Licht blinkt: 25% - 1%

Hinweis: Dies funktioniert nur mit der wiederaufladbaren Lithium-lonen-Latte Fenix ARB-L21
Serie21700.

NIEDERSPANNUNGSWARNUNG

Wenn der Spannungspegel unter den voreingestellten Wert féllt, wird die
Taschenlampe so programmiert, dass sie auf eine niedrigere Helligkeitsstufe
herunterschaltet, bis die Eco-Ausgabe erreicht ist. Wenn dies im

bn 50% - 80% erzielt hat. Die tatsachliche Leistung dieses Produkts kann je

ierten Pegeln aufgrund von Temperatur oder Schutzmechanismus im Design.

‘Anwendungen entwickelt wurden und mit Vorsicht behandelt und mit Vorsicht behandelt
werden missen. Nur die verringert
oder sind jedoch

das oder
potenzielle Risiken, die der Benutzer eingeht.

BATTERIEWECHSEL

Schrauben Sie das hintere Ende ab und setzen Sie die Batterie mit der
/_?nf)dendseite +) in Richtung Leuchtenkopf ein und schrauben Sie das
eil wieder auf.

AUFLADUNG

1. Losen Sie den Leuchtenkopf gegen den Uhrzeigersinn, um den
USB-Typ-C-Ladeanschluss freizulegen, stecken Sie die USB-A-Buchse
des Ladekabels in eine Steckdose, und schlieRen Sie dann die
USB-Typ-C-Buchse des Ladekabels an die Leuchte an.

2. Die Anzeipeb_zeigt wahrend des Ladevorgangsrot an und wird grin,
wenn sie vollstandig aufgeladen ist.

3. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, achten Sie darauf, den
Lichtlﬁo;lytf festzuziehen, um die staubdichte und wasserdichte Fahigkeit
zu erhalten.

Anmerkung:

1. Wenn der Ladevor ancg fehlschlagt oder der Akku umgekehrt
angeschlossen ist, blinkt die Batterieanzeige rot, um den Benutzer
daran zu erinnern, den Akku zu Uberprufen.

2. Die normale Ladezeit des mitgelieferten Fenix ARB-L21-5000 V2.0
betragt ca. 3,5 Stunden von der Erschopfung bis zur vollstandigen
Aufladung.

3. Laden Sie alle vier Monate ein geslagertes Licht auf, um die optimale
Leistung der Batterie aufrechtzuerhalten.

4. Das Licht ist wahrend des Aufladens nicht verfiigbar.

co-Al IS ieht, blinkt das Licht 3 Mal alle 5 Minuten, um
Sie daran zu erinnern, die Batterie rechtzeitig aufzuladen oder zu
ersetzen.

Hinweis: Dies funktioniert nur mit dem wiederaufladbaren Lithium-lonen-Akku der Serie
21700 der Serie ARB-L21

NUTZUNG UND WARTUNG

© Die Demontage des versiegelten Kopfes kann zu Schaden an der
Leuchte fiihren und die Garantie erlischt.
© Fenix empfiehlt, nur einen hochwertigen geschiitzten Akku zu verwenden.
© Wenn das Licht tiber einen langeren Zeitraum nicht verwendet wird,
entfernen Sie die Batterie zur ordnungsgemafen Lagerung.
© Schrauben Sie die Heckkappe ab oder entfernen Sie die Batterie, um
eine versehentliche Aktivierung wahrend der Lagerung oder des
Transports zu verhindern.
© Langfristiger Gebrauch kann zu O-Ring-Verschleis fiihren.Um eine
ordnungsgemaRe Wasserabdichtung aufrechtzuerhalten, ersetzen Sie
den Ring durch einen zugelassenen 8
© Die regelmaRige Remi?l_mg der Batteriekontakte verbessert die Leistung
der Leuchte, da_schmutzige Kontakte dazu fiihren konnen, dass das
Licht flackert, “intermittierend leuchtet oder sogar aus folgenden
Griinden nicht leuchtet:
chlechter Akkustand.

6sung: Laden Sie den Akku auf oder ersetzen Sie ihn.
B: Der Kontakt oder kontaktpunkt der Batterie oder Taschenlampe ist
verschmutzt.
Losung: Reini%\?n Sie die Kontaktstellen mit einem in Reinigungsalko-
hol getrankten Wattestabchen.

Wenn die oben genannten Methoden nicht funktionieren, wenden Sie
sich bitte an Ihren autorisierten Handler.

IINKLUSIVE

Fenix TK20R V2.0 Taschenlampe, ARB-L21-5000 V2.0 Li-lonen-Akku,
USB Typ-C Ladekabel, Lanyard, Holster, 2 x Ersatz O-Ringe,
Bedienungsanleitung, Garantiekarte

/\ AVVERTENZE SULL'USO SICURO

© Posizionare questa luce fuori dalla portata dei bambini!

© NON puntare la luce direttamente negli occhi!

© NON illuminare oggetti infiammabili a distanza ravvicinata, per evitare
di bruciare oggetti o causare pericolo a causa dell'alta temperatura!

© NON utilizzare la luce in modi inappropriati per evitare lesioni personali
o rischi di vita quando la luce o la batteria interna si guastano!

© Questa luce accumulera molto calore durante il lavoro, provocando
un'elevata temperatura del guscio della torcia. Prestare attenzione
all'uso sicuro per evitare scottature.

o Spe%nere e bloccare la luce o rimuovere la batteria dalla luce per
evitare Tattivazione accidentale quando la luce & collocata in un
ambiente chiuso e infiammabile come tasche e zaini!

© IILED di questa torcia non & sostituibile; quindi I'intera luce dovrebbe

essere sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita.
(ITALIAN) TORCIA FENIX TK20R V2.0

o thcwla massima di 3000 lumen; Distanza massima del raggio di 475
metri.

© Un LED Luminus SFT70 con una durata di 50.000 ore.
\%Igc\usa una batteria agli ioni di litio ricaricabile Fenix ARB-L21-5000

© Sistema avanzato di trasmissione della frequenza degli impulsi (APF).
© Attivazione e strobo istantanei con i doppi interruttori di coda tattici.
© Porta di ricarica USB di tipo C nascosta.

O La struttura interna a dop{)ia molla garantisce un'illuminazione stabile
anche in caso di forte impatto.

© Realizzato in resistente alluminio A6061-T6.

© Finitura antiabrasiva anodizzata dura di tipo HAIIl di alta qualita.

© Dimensioni: 6,02 x 1,34 x 1,00 pollici / 152 x 34 x 25,4 mm.

© Peso: 7,20 once / 204 g (batteria inclusa).

ISTRUZIONI D’'USO

Interruttori

L'interruttore a coda rotonda & linterruttore tattico per I'attivazione
istantanea.

L'interruttore di coda ovale é linterruttore funzionale per la selezione
dell'uscita e lo strobo istantaneo.

Tocca [interruttore tattico dper 1 la luce in silenzio e
momentaneamente, rilasciando la luce si spegnera.

remere completamente l'interruttore  tattico per accendere
costantemente la luce, premere di nuovo la luce si spegnera.

Selezione dell'uscita
Con la luce accesa, fare clic una volta sull'interruttore funzionale per
passare da Eco—Low—Med—High—Turbo.

Strobo
Con la luce accesa, tenere premuto l'interruttore funzionale per 0,5
secondi per accedere allo strobo, fare nuovamente clic sull'interruttore

PARAMETRI TECNICI

ANSI/PLATO FL1 Turbo Alta Media Bassa Eco Strobo
e Luce 3000 lumen 1000 lumen 350 lumen 150 lumen 30 lumen 3000 lumen
® TEMPO 2 ore 50 minuti* 3 ore 10 minuti 7 ore 21 ore 20 minuti 48 ore !
= DISTANZA 475 metri 265 metri 150 metri 100 metri 45 metri !
$ INTENSITA 56600 candele 17620 candele 5B60 candele 2500 candele 490 candele !
«/ RESISTENZA IMPATTI 1 metro
~“¥" SOTT'ACQUA P68

Nota: secondo lo standard ANSI/PLATO FL1, le specifiche di cui sopra derivano dai

isultati prodotti da Fenix attraverso i suoi test di laboratorio utilizzando la batteria agli

ioni di litio Fenix ARB-L21-5000 V2.0 inclusa alla temperatura di 21+3°C e umidita de| 50% - 80%. Le reali prestazioni di questo prodotto possono variare in base ai diversi

ambienti di lavoro e alla batteria effettivamente utilizzata.

*L'uscita Turbo & misurata in un totale di runtime, inclusa I'uscita a livelli ridotti a causa della o del di

funzionale per tornare alla modalita generale.
Con la luce spenta, premere l'interruttore funzionale per entrare in
strobo, rilasciare la luce si spegnera.

Circuito di memoria intelligente

La luce memorizza |'ultima uscita selezionata escludendo lo strobo. Alla
riaccensione verra richiamata l'uscita precedentemente utilizzata della
modalita generale.

PROTEZIONE INTELLIGENTE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

La luce accumulera molto calore se utilizzata a livelli di uscita Turbo per
periodi prolungati. Quando la luce raggiunge una temperatura di 60“8 o
superiore, |a luce diminuira automaticamente di alcuni lumen per ridurre
la a p ira scende sotto i 60°C, consentira
all'utente di riselezionare la modalita Turbo.

SPECIFICHE BATTERIA

- Voltaggio
Nomi%gle

Tipo Di Usabilita

Fenix ARB-L21-5000 V2.0| 21700 3.6V |Raccomandata|/+/|

Fenix ARB-L21-5000U 21700 36V |Raccomandata|v-+/|

Fenix ARB-L21-4000P 21700 3.6V

*E vietalo utiizzare batterie 18650, 16340 0 CR123A.
* Le batterie agli ioni di litio 21700 sono celle potenti progettate per applicazioni commerciali
e devono essere trattate con cautela e maneggiate con cura. Utilizzare solo batterie di qualita

Raccomandata |/+/|

nel design

con protezione del circuito ridurra il rischio di combustione o esplosione; ma danni alle celle
o cortocircuiti sono potenziali rischi che 'utente si assume.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Svitare la coda della luce e inserire la batteria con il lato dell'anodo (+)
verso la testa della luce, quindi riavvitare la coda della luce.

RICARICA

1. Allentare la testa della luce in senso antiorario per rivelare la porta di
ricarica USB di tipo C e collegare la presa USB A del cavo di ricarica a
una presa elettrica, quindi collegare la presa USB di tipo C del cavo di
ricarica alla luce.

2. L'indicatore sara rosso durante la ricarica e diventera verde quando
sara completamente carico.

3. Una volta completata la ricarica, assicurarsi di serrare la testa della
luce per mantenere la capacita di resistenza alla polvere e all'acqua.

Nota:

1. Quando la carica non riesce o la batteria & collegata al contrario,
l'indicatore della batteria lampeggera in rosso per ricordare all'utente di
controllare la batteria.

2. Il normale tempo di ricarica del Fenix ARB-L21-5000 V2.0 incluso & di
circa 3,5 ore dall'esaurimento alla ricarica completa.

3. Ricaricare una luce immagazzinata ogni quattro mesi per mantenere
le prestazioni ottimali della batteria.

4. La luce non ¢ disponibile durante la ricarica.

Nota: funziona solo con la batteria agli ioni di litio ricaricabile FenixARB-L21 serie 21700.

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

Ogni volta che la luce viene accesa, l'indicatore (svitare la testa della
luce per vedere) indichera il livello della batteria e durera per 3 secondi.
Luce verde accesa: saturato 100% - 85%

Lampi di luce verde: sufficiente 85% - 50%

Luce rossa accesa: scarsa 50% - 25%

La luce rossa lampeggia: critico 25% - 1%

Nota: funziona solo con Ia batteria agli ioni i ltio ricaricabile Fenix ARB-L21 serie 21700

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, la
torcia & programmata per passare a un livello di luminosita inferiore fino
al raggiungimento dell'uscita Eco. Quando ci6 accade in modalita di
uscita Eco, la luce lampeggia 3 volte ogni 5 minuti per ricordarti di
ricaricare o sostituire tempestivamente la batteria.

Nota: funziona solo con la batteria agli ioni i lto ricaricabile Fenix ARB-L21 serie 21700

USO E MANUTENZIONE

© Lo smontaggio della testa sigillata puo causare danni alla lampada e
invalidare la garanzia.

© Fenix consiglia di utilizzare solo una batteria protetta di alta qualita.
© Se la luce non verra utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la
batteria per una corretta conservazione.

© Svitare il tappo della coda o rimuovere la batteria per evitare
I'attivazione accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto.

© L'uso a lungo termine puo provocare l'usura degli O-ring. Per mantenere
una corretta tenuta stagna, sostituire I'anello con un ricambio approvato.
© La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni
della luce in quanto i contatti sporchi possono far lampeggiare la luce,
brillare in modo intermittente o addirittura non accendersi per i seguenti
motivi:

A: Scarso livello della batteria.

Soluzione: ricaricare o sostituire la batteria.

B: Il contatto o il punto di contatto della batteria o della torcia & sporco.
Soluzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto
di alcol denaturato.

Se i metodi di cui sopra non funzionano, contattare il distributore
autorizzato.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Torcia Fenix TK20R V2.0, batteria agli ioni di litio ARB-L21-5000 V2.0,
cavo di ricarica USB di tipo C, cordino, fondina, 2 x O-ring di ricambio,
manuale utente, scheda di garanzia




/\ AVERTISSEMENTS POUR UNE UTILISATION SORE

© Placez cette lampe hors de portée des enfants !
© Ne diri;;ez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux de
quelqu'un
N'éclairez pas des objets inflammables a courte distance pour éviter
q‘u'l\z s“enflammenl ou pour provoquer un danger dii a une température
élevée !
© Nutilisez pas la lampe de maniére inappropriée, par exemple en la
tenant dans la bouche, afin d'éviter toute blessure ou danger de mort en
cas de défaillance de la lampe ou de la batterie interne !
© Cette lampe accumule une grande quantité de chaleur durant son
fonctionnement, ce qui entraine une température élevée de son corps
Veillez a une utilisation stre pour éviter les bralures.
© Eteignez et verrouillez la lampe ou retirez la pile de la lampe pour
éviter toute activation accidentelle lorsque la lampe est placée dans un
environnement ferme et inflammable tel que des poches et les sacs a
os !
© La LED de cette lampe de poche n'est pas remplaﬁab\e; il faut donc
ghanger I'ensemble de la lampe lorsque la LED atteint la fin de sa durée
e vie.

(FRENCH) LAMP EFENIX TK20R V2.0

© Puissance de sortie maximale de 3000 lumens ; distance maximale
du faisceau de 475 métres.

© Une LED Luminus SFT70 d'une durée de vie de 50 000 heures.

© Inclus une batterie Li-ion Fenix ARB-L21-5000 V2.0.

© Systeme avanceé de transmission a fréquence pulsée (APF).

© Activation instantanée et Strobe grace aux deux interrupteurs
tactiques arriére.

© Port de charge USB Type-C caché.

© La structure interne & double ressort assure la stabilité de 'éclairage,
méme en cas de choc violent.

© Fabriqué en aluminium durable A6061-T6.

© Finition premium avec anodisation dure anti-abrasive de type HAIIl.
© Dimensions : 152 x 34 x 25,4 mm /6,02" x 1,34 " x 1.00 ".

© Poids : 204 g/ 7,20 oz (batterie comprise).

MODE D’EMPLOI

Interrupteurs

Linterrupteur arriére rond est linterrupteur tactique pour I'activation
instantanée.

Linterrupteur arriére ovale est I'interrupteur fonctionnel pour la sélection
de la sortie et le stroboscope instantané.

Marche/arrét

Appuyez sur linterrupteur tactique pour allumer silencieusement et
momeéntanément la lampe, relachez I'interrupteur et la lampe s'éteindra.
Appuyez & fond sur linterrupteur tactique pour allumer la lampe en
permanence, appuyez a nouveau pour éteindre la lampe.

Sélection du mode de sortie

Lorsque la lampe est allumée, il suffit de cliquer sur linterrupteur
fonctionnel pour passer d’'un mode de sortie au suivant (Eco—Faible—
Moyen—Fort—Turbo).

PARAMETRES TECHNIQUES

ANSI/PLATO FL1 Turbo Fort Moyen Faible ECO Strobe
2% PUISSANCE 3000 lumens 1000 lumens 350 jJumens 150 lumens 30 lumens 3000 lumens
@ AUTONOMIE |2 heures 50 minutes*| 3 heures 10 minutes 7 heures 21 heures 20 minutes 48 heures 7
= PORTEE 475 métres 265 metres 150 metres 100 métres 45 métres 7
INTENSITE 56600 candela 17620 candela 5860 [candela 2500 candela 490 candela !
o RN Tmere
“~¥ " SUBMERSIBLE 1P68

Remarque: Selon la norme ANSI/PLATO FL1, les spécifications ci-dessus sont issues des r
ARB-L21-5000 V2.0, incluse, & la température de 21 +3 °C avec un taux d'humidité de 50 %-80 %)
la batterie utlisée.

* L'autonomie en mode turbo est le temps cumulé de fonctionnement, y compris & puissance rédi

Strobe

Lorsque la lampe est allumée, appuyez sur l'interrupteur fonctionnel
ndant 0,5 seconde pour passer en mode Strobe, cliquez a nouveau

sur I'interrupteur fonctionnel pour revenir au mode général.

Lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur linterrupteur fonctionnel pour

passer en mode Strobe, relachez l'interrupteur et la lampe s'éteindra.

Circuit intelligent de mémoire

La lampe mémorise la derniére sortie sélectionnée, a I'exception du
Strobe. Lorsqu'elle est rallumée, la sortie précédemment utilisée en
mode général est rappelée.

PROTECTION INTELLIGENTE CONTRE LA SURCHAUFFE|

La lampe va ?énérer une chaleur importante lorsque le mode Turbo est
utilisé ‘durant de longues périodes. Lorsque la lampe atteint la
température de 60°C voir plus, la lampe va diminuer automatiqguement la
uissance de quelques lumens pour réduire la température. Lorsque la
lempérature sera revenue sous les 60°C, I'utilisateur pourra a nouveau
sélectionner le mode Turbo.

CARACTERISTIQUES DES BATTERIES

sultats produits par Fenix gréce a ses tests en laboratoire en utilisant la batterie Li-ion Fenix
Les performances de la lampe peuvent varier selon différents environnements de travail ainsi que

te en raison de Ia température ou du systéme de protection incorporé.

* Il est interdit d'utiiser des piles 18650, 16 340 ou CR123A.

* Les batteries Li-ion 21700, congues pour un usage commercial, sont puissantes et doivent
étre manipulées avec soin. Utilisez uniquement des batteries de qualité ayant un circuit de.
protection intégré pour réduire les risques de combustion ou d'explosion, mais les risques de.
courts-circuits etiou autres dommages potentiels relévent de la responsabilité de I'uilisateur.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Dévissez le bouchon arriére de la lampe et insérez la pile avec le coté
anode (+) vers la téte de la lampe, puis revissez-le.

RECHARGEMENT

1. Desserrez la téte de la lampe dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre pour révéler le port de charge USB Type-C et branchez la prise
USB A du cable de charge sur une prise électrique, puis connectez la
prise USB Type-C du cable de charge a la lampe.

2. Lindicateur s’affiche en rouge pendant la charge et devient vert
lorsque la charge est compléte.

3. Une fois la charge terminée, veillez & resserrer la téte de la lampe
pour maintenir la capacité d'étanchéité a la poussiére et a I'eau.

1. Lorsque la charFe échoue ou que la batterie est connectée de
i ée, le voyant de la batterie clignote en rouge pour

rappeler a ['utilisateur de vérifier la batterie.

2. Le temps de charge normal de la batterie Fenix ARB-L21-5000 V2.0

inclus est d’environ 3,5 heures, de I'épuisement a la charge compléte.

3. R une lampe stockée tous les quatre mois pour maintenir les
performances optimales de la batterie.

4. La lampe n’est pas disponible pendant la charge.
Remarque : ce produit ne fonctionne qu'avec la batterie rechargeable Li-ion 21700 de Ia

Note :
Type Dimension | Voltage Emploi maniére inversee
Fenix ARB-L21-5000 V2.0 | 21700 3.6V | Recommandé |y
Fenix ARB-L21-5000U 21700 3.6V | Recommandé |y
Fenix ARB-L21-4000P 21700 3.6V | Recommandé | /| e ARBLo!

INDICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Chaque fois que la lampe est allumée, l'indicateur (dévissez la téte de la
lampe pour le voir) indique le niveau de la batterie et dure 3 secondes.
Lumiére verte allumée : saturée 100 % - 85 %

Lumiére verte clignotante : suffisant 85 % - 50 %

Lumiere rouge allumée : faible 50 % - 25 %

Lumiére rouge clignotante : critique 25 % - 1 %

Remarque : cela ne fonctionne qu'avec la batterie Li-ion Fenix ARB-L21 series 21700.

INDICATION DE BASSE TENSION

Lorsque le niveau de tension descend en dessous du niveau prédéfini,
la_lampe est programmée pour passer & un niveau de luminosité
inférieur jusqu'a ce que la sortie Eco soit atteinte. Lorsque cela se
produit en mode Eco, la lampe clignote 3 fois toutes les 5 minutes pour
vous rappeler qu'il est temps de recharger ou de remplacer la batterie
Remarque : cela ne fonctionne qu'avec la batterie Li-ion Fenix ARB-L21 series 21700.

UTILISATION ET ENTRETIEN

© Le démontage de la téte scellée peut causer des dommages a la

lampe et annule la garantie.

© Fenix recommande d'utiliser uniquement une batterie protégée de

haute qualité.

© Si la lampe n’est pas utilisée pendant une période prolongée, retirez

la batterie pour un stockage correct.

© Dévissez le bouchon arriére ou retirez la batterie pour éviter toute

activation accidentelle pendant le stockage ou le transport.

© Une utilisation prolongée peut entrainer \‘usurevd_u%oinl torique. Pour

maintenir une bonne étanchéité, remplacez le joint par un joint de

rechange approuve.

© Le nettoyage périodique des contacts de la batterie améliore les
erformanceés de la lampe, car des contacts sales peuvent faire vaciller
a lampe, la faire briller par intermittence ou méme ne pas I'éclairer pour

les raisons suivantes :

A: Faible niveau de la batterie.

Solution: Rechargez ou remplacez la batterie.

B: Le contact ou le point de contact de la pile ou de la lampe est sale.

go‘utioln: Nettoyez les points de contact avec un coton-tige imbibé
alcool.

Si les méthodes ci-dessus ne fonctionnent pas, veuillez contacter votre
distributeur agréé.

Lampe Fenix TK20R V2.0, batterie Li-ion ARB-L21-5000 V2.0, cable de
chargement USB Type-C, dragonne, étui, 2 joints toriques de rechange,
manuel d'utilisation, carte de garantie.

/\ ADVERTENCIAS DE USO SEGURO

© Cologue esta linterna fuera del alcance de los nifios!

© NO apunte la luz directamente a los ojos de nadie!

© NO ilumine objetos inflamables a corta distancia, para evitar quemar
objetos o causar peligro debido a la alta temperatura!

© NO use la linterna de manera inapropiada, como morderla en la boca,
Fara evitar lesiones personales o amenazas a la vida en caso de falla la
interna o la bateria.

© Esta linterna acumulara mucho calor mientras funciona, lo que resultara
en una alta temperatura de la carcasa de la linterna. Preste atencion al uso
seguro para evitar quemaduras.

[©) /?fa%ue y bloquee la linterna o retire la bateria para evitar la activacion
accidental cuando la linterna se coloca en un entorno cerrado e
inflamable, como bolsillos y mochilas.

© EI'LED de esta linterna no es reemplazable; por lo tanto, toda la
linterna debe reemplazarse cuando el LED llegue al final de su vida til.

(SPANISH) LINTERNA FENIX TK20R V2.0
©lRutenc\a maxima de 3000 lumenes; 475 metros de distancia
axima.

© Un LED Luminus SFT70 con una vida util de 50.000 horas.
V©2 \gcluye una bateria recargable de iones de litio Fenix ARB-L21-5000

© Sistema avanzado de transmision de frecuencia de pulsos (APF).
© Activacion instantanea y luz estroboscapica con los interruptores de
cola tacticos duales.

© Puerto de carga USB tipo C oculto.

La estructura interna de doble resorte garantiza una iluminacién
estable incluso bajo un impacto severo.

© Hecho de aluminio duradero A6061-T6.

© Acabado antiabrasivo anodizado duro tipo HAIl de primera calidad.
© Tamafio: 152 x 34 x 25,4 mm /6,02 " x 1,34 " x 1,00 ".

© Peso: 7,20 0z / 204 g (incluida la bateria).

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Interruptores

El interruptor de cola redonda es el interruptor tactico para activacion
instantanea.

El interruptor de cola ovalada es el interruptor funcional para la
seleccion de potencias y la luz estroboscépica instantanea.

On/Off
Toque el interruptor tactico Fara encender la luz en silencio y
momentaneamente, al soltar la luz se apagara.

Presione completamente el interruptor tactico para encender

constantemente la luz, presione nuevamente para que la luz se apague.

Seleccion de Potencia
Con la luz encendida, haga clic en el inlelr)ruplor funcional para alternar
urbo.

entre Eco — Bajo — Medio — Alto — Ti

Estrobo

PARAMETROS TECNICOS

ANSI/PLATO FL1 Turbo Alto Medio Bajo ECO Estrobo
z“‘; POTENCIA 3000 limenes 1000 lumenes 350|limenes 150 lumenes 30 limenes 3000 limenes
i, 2 horas 3 horas 21 horas

Q@ AutoNowmia 50 minutos® 10 minutos horas 20 minutos 48 horas !
DISTANCIA 475 metros 265 metros 150 metros 100 metros 45 metros /
INTENSIDAD 56600 candelas 17620 candelas 586( candelas 2500 candelas 490 candelas 7
RESISTENCIA

=/ RTMPACTOS 1 meter

¥~ SUMERGIBLE P68

Nota: De acuerdo con el estandar ANSI / PLATO FL1, las especificaciones anteriores son de los r
de litio Fenix ARB-L21-5000 V2.0 incluida a una temperatura de 21 + 3°C y humedad del 50%
trabajo y Ia bateria utilizada.

* La potencia Turbo se mide en un tiempo de ejecucion total, incluida Ia baja de potencia a nivele|

Con la luz encendida, presione y mantenga presionado el interruptor
funcional durante 0.5 segundos para ingresar a la luz estroboscépica,
haga C|‘IC en el interruptor funcional una vez mas para regresar al modo
general.

Con la luz apagada, presione el interruptor funcional para ingresar luz
estroboscopica, suelte y laluz se apagara.

Circuito de Memoria Inteligente

La linterna memoriza la Gltima potencia seleccionada sin incluir la luz
estroboscopica. Cuando se_enciende de nuevo, se recuperara la
potencia del modo general utilizada anteriormente.

CIRCUITO INTELIGENTE DE SOBRE CALENTAMIENTO

La linterna acumulara mucho calor cuando se use en potencia Turbo
durante = periodos (p;rolong,ados, Cuando la linterna alcanza una
° ‘o mas, la luz bajard automaticamente algunos

ucir la temperatura. o la temperatur: i
[I)_oréi bajo de 60°C, permitira al usuario volver a seleccionar la potencia
urbo.

ESPECIFICACIONES DE BATERIAS

Voltaje
Nominal

Tipo Dimensién Usabilidad

Fenix ARB-L21-5000 V2.0 21700 3.6V | Recomendada | v/

sultados producidos por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utiizando la bateria de iones
1 80%. El verdadero rendimiento de este producto puede variar segin los diferentes entornos de

reducidos debido a la temperatura o al mecanismo de proteccion en el disefio.

* Las baterias de iones de litio 21700 son celdas potentes disefiadas para aplicaciones,
comerciales y deben tratarse con precaucion y manipularse con cuidado. Utiice Gnicamente.
baterias de calidad con proteccion de circuito que reducira el potencial de combustion o
explosion; pero el dafio celular o los cortocircuilos son riesgos potenciales que asume el
usuario.

REEMPLAZO DE BATERIA

Desatornille la cola de la luz e inserte la bateria con el lado del anodo (+)
hacia el cabezal de la luz, luego atornille la cola de la luz nuevamente.

CARGA

1. Afloje el cabezal de la luz en el sentido contrario a las agu;‘as del reloj
para revelar el puerto de carga USB tipo C y enchufe el enchufe USB
del cable de car%a en un tomacorriente, luego conecte el enchufe USB
tipo C del cable de carga a la luz.

2. El indicador se mostrara en rojo durante la carga y se volvera verde
cuando esté completamente cargado.

3. Una vez que se complete la carga, aseglrese de apretar el cabezal
de la luz para mantener la capacidad a prueba de agua y polvo.

Nota:

1. Cuando la carga falla o la bateria estd conectada al reveés, el
indicador de bateria parpadeara en rojo para recordarle al usuario que
revise la bateria.

2. El tiempo de cari;a normal del Fenix ARB-L21-5000 V2.0 incluido es
de i ite 3,5 horas desde que se agota hasta que se carga

Fenix ARB-L21-5000U 21700 3.6V | Recomendada | v/

Fenix ARB-L21-4000P 21700 3.6V | Recomendada | v/

* Esta prohibido usar baterias 18650, 16340 0 CR123A.

apr
por completo.
3. Recargue una luz almacenada cada cuatro meses para mantener el
rendimiento éptimo de la bateria.

4. La linterna no esta disponible durante la carga.

Nota: Esto solo funciona con la bateria recargable de iones de litio Fenix ARB-L21 serie
21700

INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA

Cada vez que se enciende la linterna, el indicador (desenrosque el
cabezal de la luz para ver) indicara el nivel de la bateria y tendra una
duracién de 3 segundos.

Luz verde encendida: saturado 100% - 85%

La luz verde parpadea: suficiente 85% - 50%

Luz roja encendida: pobre 50% - 25%

La luz roja parpadea: critico 25% - 1%

Nota: Esto solo funciona con la bateria recargable de iones de litio Fenix ARB-L21 serie
21700.

ADVERTENCIA DE BAJO VOLTAJE

Cuando el nivel de voltaje cae por debajo del nivelfreeslab\ec\do. la
linterna esta programada para cambiar a un nivel de brillo mas bajo
hasta que se alcanza la potencia Eco. Cuando esto sucede en potencia
Eco, la luz parpadea 3 veces cada 5 minutos para recordarle que debe
recargar o reemplazar la bateria oportunamente.

Nota: Esto solo funciona con la bateria recargable de fones de litio Fenix ARB-L21 serie
21700.

USO Y MANTENIMIENTO

© Desarmar el cabezal sellado puede dafar la linterna y anulara la
garantia.
© Fenix recomienda usar solo una bateria protegida de alta calidad.
© Sila linterna no se utilizara durante un periodo prolongado, retire la
bateria para almacenarla adecuadamente.

© Desenrosque la tapa trasera o refire la bateria para evitar una
activacion accidental durante el almacenamiento o transporte.

O El uso prolongado puede provocar el desgaste de la junta térica.
Para mantener un sello de agua adecuado, reemplace el anillo con un
repuesto aprobado .

O La limpieza periodica de los contactos de la bateria mejora el
rendimiento de la luz, ya que los contactos sucios pueden hacer que la
luz parpadee, brille de forma intermitente o incluso no se ilumine por las
siguientes razones:

A: Nivel de bateria bajo.

Solucioén: recargue o reemplace la bateria.

B: El contacto o el punto de contacto de la bateria o la linterna esta
ucio.

Solucién: Limpiar los puntos de contacto con un hisopo de algodén
empapado en alcohol isopropilico.

@

Si los métodos anteriores no funcionan, comuniquese con su
distribuidor autorizado.

INCLUYE

Linterna Fenix TK20R V2.0, bateria de iones de litio ARB-L21-5000
V2.0, cable de carga USB tipo C, cordén, funda, 2 juntas téricas de
repuesto, manual de usuario, tarjeta de garantia

/\ MAMSITKA O BE30MACHOM UCMOMNb30BAHUN

© [epxuTe aTOT (hOHAPUK B HEAOCTYMHOM Anst feTen mecTe!
© HE ceeTuTe HUKoMy npsiMo B rmasal

O HE csetuTe Ha rier
6numskoro paccTosHus, 4To6bl N3bexarb Ux BOrop: wnn

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKN

© BAMNPELIAETCA ncnonb3osatk (oHaps HeHaANeXamm o6pasom:
HanpuMep, Kycarb, YTODbl M3BeXaTb TPaBMbl WM Yrpo3bl XKU3HW NPy
noriomke oHaps UM ero akkymynsitopal

Hanp1mep B kapmaHe unu plokaake!

ANSI/PLATO FL1 Turbo High Med Low ECO Strobe
Belectea i i ¢ % ApPKocTb 3000 niomeros | 1000 niomeros | | 350 niomeros 150 niomeHoB 30 niomeHos | 3000 NiomeHoB

® BPEMS1 PABOTbI 2450 MuH* 3410 MuH 74 21420 MuH 484 7

= DANBHOBOMHOCTb 475 m 265m 150 m 100 m 45m i

/enuTe BHUMaHWe GesonacHoMy EEE;%%%?S%%}%KA 56600 ka 17620 kg 5860 ka 2500 ka 490 kg /
1 =/ YOAPO3AWINTA 1M
“~¥" NbINEBNATO3ALIMTA P68

;B o ANSIPLATO FL1 sLiwe ocHoBanLl Ha Komnakwen Fenix & xone NaBOPATOpHSX

© Ceetoavop aT0ro hoHapuka He NOANEXUT 3aMeHe; No3ToMy BeCh
oHapuk JomkeH ObITb 3ameHeH, Korga Cpok cryxbbl ceetoaunoaa
NOAXOAUT K KOHLIY.

(RUSSIAN) FENIX TK20R V2.0 ®OHAPUK

© 3000 mlOMEHOB MaKcvMarbHoOM sIpkocTh, 475 M MakcumanbHoM
AanbHoBonHoCTH.

© Luminus SFT70 cBeToauo co cpokom cryxGbl B 50 000 u.

© B komnnekre Fenix ARB-L21-5000 V2.0 Li-ion akkymynstop.

© MpogeuHyTas _ cuctema  nymbevpyiowei  vactotsl  Advanced
Pulse-Frequency Transmission System (APF).

© MomeHTanbHoe BKriodeHe 1 cTPo6 Gnarogaps 2m KHonkam.

© BcTppoeHHbIit pasbém 3apsiaku USB Type-C.

© MpyXuHLI C CTOPOHLI XBOCTA 1 FONOBbI 1St aMOPTM3ALMY YAAPOB 1
otaui

© Kopnyc ua A6061-T6 anomuHms.

© MpewmnansHoe aHognposaHue no craHaapty HAIIl npensitcTeyet
NOSIBNIEHMIO LIAPANUH Ha NOKPLITMM (hOHAPKKA.

© Pa3amep: 152 x 34 x 25.4 mm / 6.02" x 1.34" x 1.00".

© Bec: 204 r (Bkntovas akkymynsitop) / 7.20 oz.

YNPABINEHUE

Mepekniovatenu
prl’ﬂblﬁ nepeknio4arens - 310 TaKTU4ecKuin nepekniovarens Ana
MrHOBEHHOrO BKITHOYEHWA.

UChbTaHMi G i Fenix ARB-L21-5000 V2.0 npu Tew
BaPLADOBATLCS! B 3ABUCHMOCTH OT PAIAIHBIX YCTIOBUIA

* AApKocTs B Turbo pexiMe UIMEPSETcA B Uerom 3a obliiee Bpem PaGoTsl, BKIOYas pasoTy Ha |
ot neperpesa

Crpob

W3 BKI1 HaxxmuTe W yaepxusaiTe oBarnbHblil Nepeknioyarens B Te4eHun
0.5 cek uTobbI 3anycTUTh cTpo6. Mo Wenuky Bbl BepHETech B obuiyio
TIMHEVIKY PEXMMOB.

W3 BbIKI HaxmuTe iTe of  nep Tenb YToGbI
nonacTb B PeXUM CTPODA, OTYCTUTE YTODbI BLIATY 13 ATOMO PEXMMA.
MamATe pexumoB

®PoHapuk 3aNoM1UHAET NOCNeAHNI NCMONb30BaHHBIV PEXVM 1 3anyckaeT
€10 M0CAe BKIIOYEHNS.

WHTENNEKTYANIbHASA 3ALLUTA OT NEPErPEBA

PN 1CMIOMb30BaHMM B OTHOCMTENIBHO BBICOKMX PEXMMAXx B TEYEHMe
AnuTensHoro Bpemenu coHapuk Gynet BebinensTe MHoro Tenna. Koraa
KOpNyC ~ [I0CTUraeT  Temnepatypbl 60°C  unu  Bblwe,  SIPKOCTb
ABTOMATUYECK/ TIOHIKAETCsi YTOObI CHU3UTL TEMnepaTypy Kopryca
oHapuka. Korga Temnepatypa ynaget Huke 60°C, nornib3osatens
CHOBA CMOXET MOBTOPHO BbIOPAT CTapLIME PEXUMBI.

CNELUUOUKALINA MO MUTAHUIO

inepaType 213°C 1 BnaxHOCTH 50% - B0%. DaKTUECKvie XapaKTEPUCTIKN STOTO MPORYKTa MOTyT

MIOHIDKEHHBIX YPOBHSIX, HA KOTOPbIE (hOHAPE NIEPEXOAVT U3-3a CPaGATLIBAHMA MEXaHUIMA 3aLLNTL!

ocTopoxHo. U TonbKO C nnaroi 3awMTel, 310
CHUSUT BEPOSITHOCTL BOSTOPAHUS WM BIPBIB; HO NOBPEXEHME SMEMEHTOB WM KOPOTKOE.
3aMbiKaKVe NPEACTABNSIOT COGO/i NOTEHLMANLHLIE PUCKW, KOTODHIE NPUHAMAET Ha Ce6A
nonb3osatent.

3AMEHA AKKYMYnN

OtkpyTnte ILIKy U BCTABLTE TOP NOMOXUTENbHBLIM
ngnx)com K ronoBe hoHapuKka. 3aTem CHOBA NPUKPYTTE XBOCTOKPBILLIKY
obpatHo.

3APAOKA

1. MpuoTKpyTUTE ronoBy (oHaps, Bénau.la;l ©€ NpOTHB YaCcOBOW CTPENKH,
4TODbI OTKPBLITL NOpT 3apsakn USB Type-C. BcraBbte pasbem USB A
3apsiiHoro_kabens B GrIOK NUTaHWsi, 3aTem nofkniounte pasbem USB
Type-C kabens ans 3apsakv k hoHapto.

2. Vinpukatop ByaeT CBETUTLCA KpacHbIM BO BPeMs 3apsaku U cTaHeT
3ereHbIM Mo eé 3aBepLUEHNIO.

3. Mocne 3aBeplUeHNs 3apsiaKi 0BSI3ATENLHO ATSHUTE roNoBY hoHapMKa,
4TOGbI COXPaHNTL NbINEHENPOHULIAEMOCTb Y BOAOHENPOHNLIAEMOCTb.

OBarbHblii nepeksioyartens - 310 ¢ N nep
ANsi NEPEKIIOYEHNs IPKOCTY U 10CTYMa K MTHOBEHHOMY CTPODY.
BKMBbIK

HaxmuTe Ha TakTudecknin nepekmiodarens, YTobbl GeclwymHO U Ha
MrHOBEHWE BKIIOUMTb CBET, MPU OTNYCKaHMM CBET NOracHeT.

[MONHOCTBIO  HAaXMUTE  TaKTUYECKUil
3ahMKCPOBATE BKMIOYEHME. HaxmuTe ele pa3 Ans BbIKIIOYEHNs
oHapuka.

BbIGOp ypoBHA SipKOCTH

W3 BKI1
High—Turbo.

Te Ha ol nep Eco—Low—Med—

1. Mpu c6oe 3apsakn UK HeNpaBsUNbHOM NOAKMIOYEHUU akkyMynsiTopa
MHOMKATOP akkyMYnsiTopa OyAEeT MUraTh KpacHbIM, YTOBbI HAaNOMUHaTL
b aKKyMymnsITop.

2. HopmanbHoe Bpems sapsiaku npunaraemoro Fenix ARB-L21-5000

V2.0 cocTaBnseT npumepHo 3,5 Yaca OT NOMHOro 3apsaa Ao MOsHOro

Tun P pbl|
Fenix ARB-L21-5000 V2.0| 21700 3.6V PekomeHayetcst (/4| P o
Fenix ARB-L21-5000U | 21700 3.6V Pekomenayetcsi |v/+/|
nepekrnioyarenb,  4ToGkl paspana.
8 i Fenix ARB-L21-4000P | 21700 36V PexomeHayetcs [v/+/|

3. BapskaliTe XpaHuBLUMIACA (POHapb KaXable wemge mecsua, 4Tobbl
n| e .

* Banpelaerc ucnons308aTL akkyMynsTops! 18650, 16340 nu CR123A.
* Numwi 21700 chopM-(haKTOpa - ITO MOLLIHEIE MEMEHTS NATAHNS,
Ann W G HAMM CneayeT oGpawaTbCs

Tb ONTUMArbHYIO €MbHOCTb baTape

4. doHapuk He ByneT CBETUTL BO BpeMs 3apaaKi.

“Tlpumenanve. 370 paGoTaeT TONLKO C NATII-MOHHOI aKKyMyNATOpHO/i Garapeeii Fenix
ARB-L21 cepun 21700.

WHAOWKALIUA YPOBHA 3APSAOA AKKYMYIIATOPA

Kaxpaein pas, koraa choHapuk BKNKOYAETCs, MHAMKATOpP (OTKpyTUTE
rof1oBy (OHapuKa, 4TODbI €10 yBUAETb) B TEYeHUM 3X Cek byaer
yKaabiBaTb ypoBeHb 3apsaa Gatapeu

lopwuT 3enenbiii ceet: 100% - 85%

Muraet 3eneHbiit cBeT: AocTatouHo 85% - 50%

FopuT KpacH.Iit cBeT: Noxo 50% - 25%

MwuraeT KpacHbIit CBET: KpUTUYECKM HN3KO 25% - 1%

“Tlpumeuanve. 310 paGoTaET TONLKO C NMTWA-NOHHO/ aKKyMyNATOpHOiA Garapeeii Fenix
ARB-L21 cepum 21700,

NPEOYNPEXAEHWE O HU3KOM HAMPSXXEHUU

Koma YPOBEHb HanpsbkeHUst akkymynatopa najaeT Huke 3afaHHOro
YPOBHSi, (DOHApUK 3anporpaMMUpoBaH Ha nepeknioyeHne Ha Gonee
HU3KWA ypoBeHb sipkoCTM BnnoTb 4o ECO. Tlo gocTieHun atoro
pexuma, MHAMKAaTOp YpOBHA 3apsaa akkymynstopa 6yaer mwurath
KpacHbiM cBeTOM 3 pasa kaxable 5 MUH 4TODbl HAMOMHWUTL Bam O
HeD6XO,ClMMOCTM NoA3apsAvUTb UNKU 3aMEHUTb akKyMynsaTop.

Mpumenanme. OTo paBoraer Toneko ¢ 21700 NATMA-HOHHEIM aKkyMynsTopom Fenix

1

ARB-L2
UCNOJNIb3OBAHUE U OBCINY>XXUBAHUE

© Pa3sbopka O/ rONoBbI MoXeT K ero
MOBPEXAEHMIO U aHHYNIMPOBAHMIO rapaHTIAM.
© Fenix  pekomeHayet TONbKO ~ Ka4eCTBEHHblE

1cnonb3osare

3ALMLLEHHBIE aKKYMYTISTOPbI.

© Ecnu choHapb He GyaeT MCMOMnb3oBaTbCst B TEYEHWE ANUTENLHOMO

BPEMeH, W3BMeKuTe “akkyMynaTop, WHaue coHapb MOXeT GbiTh

NOBPEXK/EH W3-3a YTEUKM 3rIeKTPONMTa.

© OTkpyTUTE  XBOCTOKpLIWKY  (hOHapuka — WWINM  U3BneKuTe

aKKyMYSTSTOp, YTODbI NPEAOTBPATUTE Cily4ailHOe BKIIOYEHNE BO BPEMst

XPaHEHIS! U TPAHCTIOPTUPOBKY.

© AnuTenbHoe  MCMONb3OBaHWE  MOXET MPUBECTM K W3HOCY

YNIOTHUTENBHOTO KOMbLA. [INsi NOAAEpKaHUs HAANEXALLEro YPOBHS

B1aro3alLMThl 3aMEHIUTE KOSbLO OJ0GPEHHBIM 3aNacHbIM 13 KOMTINEKTa.
Mepuoanyeckas yucTka KOHTaKTOB Garapen yny4waer

XapaKTepUCTMKV (hOHapUKa, TaK Kak rpsi3HbIe KOHTaKTbl MOryT BbI3BaTh,

MepLaHue, NPepbIBUCTbIN CBET (POHAPS M AaXe OTCYTCTBYE CBETa Mo

CreaytoLUMM MpUiMHaM:

A: AkkymynsTop TpebyeT 3ameHbl.

PelueHue: 3ameHuTe Gatapeto (y6eauTech, YTo akkyMynsitop BCTaBneH

B COOTBETCTBIM CO CNELMMUKALMSIMI NPOU3BOAVTENS).

B: KOHTaKT M1t KOHTAKT akkyMynsiTopa ui (hoHapuka 3arpsisHeHbl.

PeLueHue: 04nCTUTE MeCTa KOHTaKTa BaTHbIM TAMMOHOM, CMOYEHHbIM B

ME[IMLMHCKOM CrInpTe.

Ecnn  BbllieykasaHHble MeToabl He pabotator, obpatutech K
ANCTPUBLIOTODY.

B KOMMNNEKTE

Fenix TK20R V2.0 choHapuik, akkymynsTop ARB-L21-5000 V2.0, kaGenb
3apagkn USB Type-C, Temnsk, 4exon, 2 x 3anacHbiX YNNOTHUTENbHbIX
KOMbLIa, PYKOBOZICTBO NOfb30BATENS, rAPAHTUMHbIN TaioH
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