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HM60R V2.0

OUTDOOR HIGH-PERFORMANCE
METAL HEADLAMP

1600 LUMENS MAX
OUTPUT

170 METERS MAX BEAM
DISTANCE

0 NOT place this headlamp in the reach of children!
0 NOT shine this headlamp directly into the eyes of anyone!
©ODo NOT place light head near flammable objects, high temperatures can
cause objects to overheat and become flammable/ignite!

ODo NOT use this headlamp in inappropriate ways such as holding the unit in
your mouth, doing so could cause serious personal injury or death if the
headlamp or internal battery fails!

OThis headlamp will accumulate a significant amount of heat while operating,
resulting in a high temperature of the lamp shell. Pay close attention to avoid
burns!

©Turn off and lock the headlamp or remove the battery to prevent

Slide the Mode

switch, Lockout = Spotlight = Floodlight

With the lamp turned
off, double click

100% 4 Output:%

80%

60%

—A
Low High L for 0.5
RED LIGHT %/ ong press for 0.5's

Battery replacement

Hidden USB Type-C charging port

Med
When the Mode
switch is set to (= /' \ Long press for 0.5 s
SPOTLIGHT —» Low High ———————
Turbo
When the Mode — N
switch is set to (£ Low Med  Long press for0.5s
> » FLOODLIGHT —» ————>» OFF
N y
High

Flash
1600 Im(Turbo of Spotlight mode):3h15min
600 Im(High of Spotlight mode):5h

- 130 Im(Med of Spotlight mode):25h

- 30Im(Low of Spotlight mode):74h30min

—————— 350 Im(High of Floodlight mode):9h
- 70Im(Med of Floodlight mode):25h
- -+ 5Im(Low of Floodiight mode):292h

Runtime:Hours 20 Im(High of Red Light mode)3%h

75h

3Im(Low of Red Light mode):185h
2020

TECHNICAL PARAMETERS

activation when the headlamp is placed in a closed and flammable environment
such as pockets and backpacks!

OThe LEDs of this headlamp are not replaceable; so the whole lamp will need
to be replaced if any one of the LEDs reaches the end of its lifespan.

(ENGLISH) FENIX HM60R V2.0 HEADLAMP

21600 lumens maximum output, 170 meters maximum beam distance.

ses one Luminus SST40-GEN2 white LED, one Luminus SST20-GEN2
high-CRI neutral white LED, and one OSRAM 2835 red LED; with a lifespan of
50,000 hours each.

DSpotlight, floodlight and red light sources assist various lighting needs in
various complex outdoor scenarios.

'op mode switch enables quick locking and mode switching.

arge side switch for simple and convenient operation.

DPowered by a replaceable ARB-L18-4000 battery and compatible with two
CR123A batteries.

idden USB Type-C charging port with inner waterproof treatment.
remium type HAIIl hard-anodized anti-abrasive finish.

ade of durable A6061-T6 aluminum alloy material.

P68-rated protection and 2 meters impact resistance.

ize:3.46" X 1.80" X 1.77"/88 X 45.7 X 45 mm.

eight: 6.10 02/173 g (including battery and headband).

OPERATING INSTRUCTIONS

On/off

SPOTLIGHT FLOODLIGHT RED LIGHT
ANSI/PLATO FL1
TURBO HIGH MED Low HIGH MED Low HIGH Low FLASH

!4 OUTPUT | 1600 lumens | 600 lumens | 130 lumens | 30 lumens | 350(lumens | 70 lumens 5 lumens 20 lumens 3 lumens 3 lumens
(© RuNTIME | (Shours . | shours | 25hours | Gf4MOUS | ohours | 25hours | 202hours | 39hours | 185hours | 370hours
DISTANCE | 170 meters | 103 meters 48 meters 23 meters 36|meters. 14 meters 4 meters 6 meters 3 meters !

@) INTENSITY | 7223 candela | 2659 candela | 575 candela | 133 candela | 326|candela | 45 candela 3 candela 8 candela 3 candela 7
!\[ IMPACT RESISTANCE ‘ 2 meters
~¥ st E ‘ P68

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are
ARB-L18-4000 battery under the temperature of 21+3°C and humidity of 50% -
environments and the actual battery used.

“The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels

Intelligent Memory Circuit
The i the previ used output of each
mode excluding Red light.

When tured on again, the previously used output of the currently selected mode
will be recalled

*When turned on in Spotlight mode, the headlamp will activate in High output if it was
previously switched offin Turbo output.

BATTERY SPECIFICATIONS

On: With the lamp locked, slide the mode switch to any
unlock and turn on the lamp.

With the lamp unlocked, press and hold the side switch for 0.5 seconds to turn
on the lamp

Off: With the lamp turned on, slide the mode switch to the lockout mode or press
and hold the side switch for 0.5 seconds to turn off the lamp.

Mode Switching
Slide the mode switch to cycle through Lockout>Spotlight>Floodlight.
With the lamp turned off, double click the side switch to enter Red light.

Output Selection
Spotlight mode: single click the side switch to cycle through Low—Med—High—
Turbo.

Floodlight mode: single click the side switch to cycle through Low—Med—High.
Red light mode: single click the side switch to cycle through Low—High—Flash.

Type Dimensions | \orminal
e e 1® 18650 36V Recommended |/ /
mode to N%Zé‘éfy"?[?.ii")'e CR123A 3.0V Usable J
;:tfehrayr(gﬁﬁg‘ne) 18650 3.6V Caution* !
;{aetfeh;r(gﬁg‘ne) 21700 36V Banned X

*18650 Li-ion bateries are powerful cells designed for commercial applications and must be
treated with caution and handled with care. Using low-quality batteries or mishandling
batteries (such as short-circuiting or overheating) could lead to combustion and jeopardize
the safety of users and property. Any adverse effects resulting from the use of low-quality
batteries are not covered by any Fenix warranty or liability. Using quality batteries with circuit
protection will reduce the potential for combustion or explosion.

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the battery cover and insert the battery in accordance with the polarity
marks, then screw the battery cover back on.

rom the results produced by Fenix through its laboratory testing using one Fenix
0%. The true performance of this product may vary according to different working

lue to temperature o protection mechanism in the design.

CHARGING

1.Unscrew the anti-dust cap and plug the USB Type-C end of the charging cable
into the charging port of the headlamp.

2.The indicator will display red while charging and will turn green when fully
charged.

3. Once charging is completed, be sure to unplug the charging cable and screw
the anti-dust cover back on.

Note:

1.The normal charging time of the included Fenix ARB-L18-4000 battery is
approximately 2.5 hours from depleted to fully charged with a 5 V/2 A or above
charging adapter.

2.The headlamp can be operated while charging.

3.When the voltage level is lower than 3.3 V, only the Low output of each mode
and the Red flash output can be activated.

4. Recharge a stored headlamp every four months to maintain the optimum
performance of the battery.

BATTERY LEVEL INDICATION

With the lamp turned off, single click the side switch to check the current battery
level. Single click once again and the battery level indicator will go out, or
without any operation the battery level indicator will last for 3 seconds. Each
time the lamp is turned on, the battery level indicator will also indicate the
current battery level and will last for 3 seconds.

Green light on: 100% - 85%

Green light flashes: 85% - 50%

Red light on: 50% - 20%

Red light flashes: 20% - 1%

*This feature only works with a Fenix ARB-L18 Series battery.

FENIXLIGHT LIMITE
Tel: +¢ 63116 3/93
E-mail: info@fenixlight.com

t of Building X ong Te gy

g Communit

31181

fenixlight.com

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The headlamp will accumulate a lot of heat when used at high output levels for
extended periods. When the headlamp reaches a temperature of 55°C/131°F or
above, it will automatically step down a few lumens to reduce the temperature.
When the temperature drops below 55°C/131°F, the headlamp will gradually
recall the preset output level.

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the headlamp is
programmed to downshift to a lower brightness level until the lowest output is
reached. When this happens in the lowest output, the battery level indicator
blinks red to remind users to recharge or replace the battery in a timely manner.
*This feature only works with a Fenix ARB-L18 Series battery.

HEADBAND ASSEMBLY

Notice: The headband is factory assembled and ready to use right out of the
package:
Adjust the headband by sliding the buckle to the required length

USAGE AND MAINTENANCE

©ODisassembling the sealed head can cause damage to the headlamp and will
oid the warranty.

)Fenix recommends using an excellent quality battery.

the headlamp will not be used for an extended period, remove the battery,
or the headlamp could be damaged by electrolyte leakage.

5Turn off and lock the headlamp or take out the battery to prevent accidental
activation during storage or transportation

OLong-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal,
replace the O-ring with an approved spare.

OPeriodic cleaning of the battery contacts improves the headlamp's performance
as dirty contacts may cause the headlamp to flicker, shine intermittently or even fail
to illuminate for the following reasons:

A: Poor battery level.

Solution: Recharge or replace the batter

B: The contact or contact point of the battery or headlamp is dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.
If the above methods don't work, please contact the distributor.

INCLUDED

Fenix HMBOR V2.0 headlamp, ARB-L18-4000 battery, Spare O-ring, USB
Type-C charging cable, User manual, Warranty card
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Gegenstanden auf. Hohe Temperaturen kénnen dazu fiihren, dass

INTELLIGENTER UBERHITZUNGSSCHUTZ

Wenn die Stimlampe iiber einen langeren Zeitraum mit hoher Helligkeitsstufe
betrieben wird, entwickelt sie grofe Hitze. Wenn die Stimlampe eine Temperatur
von 55 °C oder mehr erreicht, schaltet sie automatisch einige Lumen herunter, um
b

uberhitzen und brennen bzw. sich entziinden!
D Sie die NICHT auf
indem Sie die Lampe in den Mund nehmen. Das kann zu schweren Verletzungen

oder zum Tod fiihren, wenn die Stimlampe oder der integrierte Akku ausflit!
Die Stimlampe entwickelt wahrend des Betriebs betrachtliche Warme, was zu
einer hohen Temperatur des Gehauses der Stimlampe filhrt. Seien Sie sehr
vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden!

O Schalten Sie die Stimlampe aus und verriegeln Sie sie oder nehmen Sie den
Akku heraus, um ein i i i

einer und

Tasche oder einem Rucksack befindet!
© Die LEDs dieser Stimlampe sind nicht austauschbar. Daher muss die gesamte
Lampe ersetzt werden, wenn die LEDs das Ende ihrer Betriebslebensdauer
erreichen

(DEUTSCH) FENIX HM60R V2.0 STIRNLAMPE

1.600 Lumen maximale Helligkeitsstufe, 170 Meter maximale Reichweite.

© Nutzt eine weiBe LED Luminus SST40-GEN2, eine neutralweiBe LED mit
hoher CRI Luminus SST20-GEN2 und eine rote LED OSRAM 2835; mit einer
Lebensdauer von jeweils 50.000 Stunden.

Hinweis: Gemals ANSI/PLATO FL1 sind die oben aufgefiihrten technischen Daten das Ergebnis
von 21+ 3 °C und einer L von 50 % - 80 %. Die Leistung dieses Produl
*Die Turbo-Helligkeitsstufe wird als Summe der Laufzeit gemessen, einschlieRlich der Helligkeits

Flutlicht-Modus: Driicken Sie den seitlichen Schalter einmal, um zwischen Dunkel
— Mittel — Hell umzuschalten.
i icken Sie den seitlichen Schalter einmal, um zwischen Dunkel

Punktstrahler, Flutlicht und rotes Licht werden
in i Outds

gerecht.
Oberer Modusschalter ermdglicht schnelles Verriegeln und Moduswechsel.

O Grofer seitlicher Schalter fiir einfache, komfortable Bedienung.

Betrieben mit einem austauschbaren Akku ARB-L18-4000 und kompatibel mit
/ei CR123A Baterien.

9 -C-| mit Behandlung innen.
) Premium-Typ HAIII hartanodisierte abriebfeste Oberfliche.

Gefertigt aus langlebigem A6061-T6-Aluminium.

© IP68-bewerteter Schutz und StoRfestigkeit aus 2 Meter Hohe.
Abmessungen: 88 x 45,7 x 45 mm

© Gewicht: 173 g (inkl. Akku und Stimband).

BEDIENUNGSANLEITUNG

Ein- und ausschalten
Ein: Schieben Sie bei den
eines gewiinschten Modus, um die Stimlampe zu entriegeln und

— Hell — Blinklicht umzuschalten.

Intelligenter Speicherschaltkreis
Die Sti speichert e zuvor [ i jedes
Modus, Rotlicht ausgenommen

Bei emeutem wird die zuvor [
ausgewahiten Modus abgerufen

*Bei Einschalten im Punktstrahler-Modus wird die Stirnlampe mit heller Helligkeitsstufe
aktiviert, wenn sie zuvor mit der Turbo-Helligkeitsstufe ausgeschaltet wurde.

TECHNISCHE DATEN DES AKKUS

des aktuell

Driicken Sie bei entriegelter Stirnlampe den seitlichen Schalter fir 0,5 Sekunden,
um die Stirnlampe einzuschalten.

Aus: Schieben Sie den bei zum
Einstellen des Verriegelungsmodus oder driicken Sie den seitlichen Schalter fiir
0,5 Sekunden, um die Stirnlampe auszuschalten.

Modus wechseln
Schieben Sie den
Punktstrahler = Flutlicht.

Wenn die Stirnlampe ausgeschaltet ist: Driicken Sie den seitlichen Schalter
zweimal, um das Rotlicht einzuschalten.

zum L zwischen i =

Auswahl der Helligkeitsstufe
Punktstrahler-Modus: Driicken Sie den seitlichen Schalter einmal, um zwischen
Dunkel — Mittel — Hell — Turbo umzuschalten.

fer von Fenix durchgefiihrten Labortests mit einem Fenix ARB-L18-4000 Akku bei einer Temperatur
ts kann je nac! und dem tatsachlich Akku variieren
tufe bei reduzierten Werten aufgrund von Temperatur oder Schutzmechanismen im Design.

AKKU AUS SCHEN

Sie die ab und setzen Sie den Akku unter
Beachtung der Polaritat richtig herum ein. Schrauben Sie dann die
Akkufachabdeckung wieder auf.

ADEN

1 Sie die ab und schiiefen Sie das

USB-C-Ende des Ladekabels an den Ladeanschluss der Stimlampe an.

2.Die LED leuchtet wihrend des Ladezyklus rot und schaltet zu griin um, wenn

die Lampe vollstandig geladen ist.

3. Sobald der Ladezyklus abgeschlossen ist, ziehen Sie das Ladekabel ab und
Sie die wieder auf.

Hinweis:
1.Die normale Ladezeit des mitgelieferten Fenix ARB-L18-4000-Akkus betragt mit

einem Ladegerat mit 5 V/2 A oder mehr ca. 2,5 Stunden von leer bis vollstandig

2.Die Stirnlampe kann wahrend des Ladezyklus betrieben werden.

ie u senken. Wenn die Temperatur unter 55 °C fallt, kehrt die
Stirnlampe allmahlich zur voreingestellten Helligkeitsstufe zuriick.

WARNUNG BEI UNTERSPANNUNG

Wenn die Spannung unter den voreingestellten Wert f4llt, schaltet die Stimlampe
auf eine dunklere Helligkeitsstufe herunter, bis die dunkelste Helligkeitsstufe
erreicht ist. Wenn dies bei der dunkelsten Helligkeitsstufe geschieht, blinkt die
Anzeige fiir den Akkustand rot, um Sie daran zu erinnern, den Akku rechtzeitig
aufzuladen oder zu ersetzen.

*Diese Funktion steht nur in Verbindung mit einem Akku der Serie Fenix ARB-L18 zur

PUNKTSTRAHLER FLUTLICHT ROTES DAUERLICHT
ANSI/PLATO FL1
TURBO HELL MITTEL | DUNKEL HELL | MITTEL | DUNKEL | HELL | DUNKEL | BLINKT

Weise, wie z. B 4 HELLIGKEITSSTUFE | 1.600 Lumen | 600 Lumen | 130 Lumen | 30 Lumen | 350 Lumen | 70 Lumen | 5Lumen | 20Lumen | 3Lumen | 3Lumen
(© BETRIEBSDAUER | JRinden. | s5stunden | 25 Stunden | 4 Hndbn | 9 Stunden |25 Stunden | 292 Stunden| 39 Stunden| 185 Stunden| 370 Stunden
= REICHWEITE 170 Meter | 103Meter | 48Meter | 23Meter | 36Meter | 14 Meter | 4Meter | 6Meter | 3Meter /
> LEUCHTKRAFT 7.223 Candela|2.659 Candela| 575 Candela 133 Candpla | 326 Candela | 45 Candela| 3 Candela | 8 Candela | 3 Candela i

wenn sich die x/, STORFESTIGKEIT 2 Meter
Umgebung wie einer 8

¥ WASSERDICHTIGKEIT P68 Verfigung

ANBRINGEN DES STIRNBANDES

Wenn die Spannung unter den voreingestellten Wert fallt, schaltet die Stimlampe
auf eine dunklere Helligkeitsstufe herunter, bis die dunkelste Helligkeitsstufe
erreicht ist. Wenn dies bei der dunkelsten Helligkeitsstufe geschieht, blinkt die
Anzeige fiir den Akkustand rot, um Sie daran zu erinnern, den Akku rechtzeitig
aufzuladen oder zu ersetzen

*Diese Funktion steht nur in Verbindung mit einem Akku der Serie Fenix ARB-L18 zur
Verfiigung

VERWENDUNG UND WARTUNG

Die Demontage des versiegelten Kopfes kann die Lampe beschadigen und
fiihrt zum Erlschen der Garantie.

Fenix empfiehlt, einen Akku von bester Qualitat zu verwenden.

© Wenn Sie die Lampe iiber einen langeren Zeitraum nicht benutzen, nehmen
Sie den Akku heraus, da die Lampe anderenfalls durch auslaufenden Elektrolyt
beschédigt werden kann.

© Die Lampe ausschalten und sperren oder den Akku entnehmen, um ein
versehentliches Einschalten wéhrend der Lagerung oder des Transports zu
verhinder.

© Langfristiger Gebrauch kann zur Abnutzung des O-Rings fiihren. Ersetzen Sie
den O-Ring durch einen zugelassenen Ersatzring, um eine einwandfreie
Wasserfestigkeit zu gewahrleisten

3.Wenn die Spannung unter 3,3 V fallt, konnen nur die dunkle F
jedes Modus und das rote BlinKlicht aktiviert werden

4. Laden Se eine eingelagerte Stimlampe alle vier Monate auf, um die optimale
Leistung des Akkus zu erhalten.

ANZEIGE DES AKKUSTANDS

Driicken Sie bei ausgeschalteter Lampe einmal den Schalter, um den aktuellen
Akkustand zu (berpriifen. Driicken Sie den Schalter noch einmal und die
erlischt. Wenn keine Bedienung erfolgt, leuchtet die

3 Sekunden lang. Bei jedem Einschalten der Lampe zeigt die

von minderwertigen Batterien ergeben, werden von Fenix nicht durch eine Garantie oder
Haftung abgedeckt. Die von Q: mit verringert
das Risiko von Verbrennungen oder Explosionen

Akkustandanzeige auch den aktuellen Akkustand 3 Sekunden lang an.
Griine LED leuchtet: 100 % - 85 %

Griine LED blinkt: 85 % - 50 %
Rote LED leuchtet: 50 % - 20 %
Rote LED blinkt: 20 % - 1 %
“Diese Funktion steht nur in Verbindung mit einem Akku der Serie Fenix ARB-L18 zur
Verfligung.

Nennsp- §
Typ Abmessungen annung Verwendbarkeit geladen
zum Einstellen Fenix ARB-L18 Serie 18650 36V Empfohlen |/
Nicht aufladbarer
Lithiumlonem iy CR123A 3,0V Verwendbar J
Aufladbarer .
Lithiarm omem Akku 18650 36V Vorsicht 1
Aufladbarer 21700 Verbot
Lithium-lonen-Akku 36V erboten X
= *18650-Lithi { Kkus sind Zellen, die fiir
entwickelt wurden und vorsichtig behandelt werden missen. Die von
minderwertigen Akkus/Batterien oder die falsche von (z. B.
durch oder ( kann zu fiihren und Ihre Sicherheit und
die Ihres Ei it fahrden. Alle die sich aus der

Reinigen der verbessert die Leistung der Lampe,
da verschmutzte Kontakte dazu fiihren konnen, dass die Lampe flackert,
intermittierend leuchtet oder gar nicht leuchtet

A: Niedriger Akkustand.

Losung: Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus.

B: Der Kontakt oder der Akku oder die Stimlampe ist verschmutzt.

Losung: Reinigen Sie die mit einem in

getrénkten Wattestabchen

Wenn die oben genannten Methoden nicht helfen, wenden Sie sich bitte an Ihren
Fachhandler.

LIEFERUMFANG

Fenix HM60R V2.0 Stilampe, ARB-L18-4000-Akku, Ersatz-Dichtring,
USB-C-Ladekabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

AVVERTENZE

ON lasciare questa lampada frontale alla portata dei bambini!
ON puntare la lampada frontale direttamente negli occhi di nessuno!

ONON posizionare la lampada vicino a oggeti infiammabili, le alte temperature
possono causare il surriscaldamento degli oggetti rendendoli o

PARAMETRI TECNICI

provocandone I'accensione!
ONON utilizzare Ia lampada frontale in modo improprio, ad esempio tenendola in
bocca: cio potrebbe causare gravi lesioni personali o la morte nel caso in cui la
lampada o la batteria interna dovessero guastarsi!

uesta lampada frontale accumula una quantita significativa di calore durante
Iuso, provocando un'elevata temperatura dellinvolucro. Fare molta attenzione
per evitare ustioni!

©Spegnere e bloccare la lampada frontale oppure rimuovere la batteria per
evitare accensioni accidentali quando la lampada viene riposta in ambienti chiusi
e infiammabili come tasche e zaini!

Ol LED di questa lampada frontale non sono sostituibili; pertanto, sara
necessario sostituire I'intera lampada se uno qualsiasi dei LED raggiunge la fine
del proprio ciclo di vita.

(ITALIANO)TORCIA FRONT;

LE FENIX HM60R V2.0

scita massima di 1600 lumen, distanza massima del fascio luminoso di 170
metri.

DUtilizza un LED bianco Luminus SST40-GEN2, un LED bianco neutro ad alto
RI Luminus SST20-GEN2 e un LED rosso OSRAM 2835; ciascuno con una
durata di vita di 50.000 ore.

OFascio concentrato, fascio diffuso e luce rossa soddisfano diverse esigenze di
illuminazione in vari scenari complessi all'aperto.
nterruttore superiore per blocco rapido e cambio modalita.
mpio interruttore laterale per un utilizzo semplice e pratico.
limentata da una batteria sostituibile ARB-L18-4000 ed & compatibile con due
batterie CR123A.
orta di ricarica USB Type-C nascosta, con trattamento impermeabile interno.
initura anti-abrasiva anodizzata dura di tipo HAIIl di qualita superiore.
ealizzata in resistente alluminio A6061-T6.
rotezione con grado IP68 e resistenza agli urti fino a 2 metri
imensioni: 88 x 45,7 x 45 mm
eso: 173 g (comprese batteria e fascia)

ISTRUZIONI OPERATIVE

on/off
Accensione: Con la lampada bloccata, far scorrere linterruttore della modalita
su una qualsiasi modalita designata per sbloccare e accendere la lampada.

Con la lampada sbloccata, tenere premuto l'nterruttore laterale per 0,5 secondi
per accendere la lampada.

Spegnimento: Con la lampada accesa, far scorrere l'nterruttore della modalita
sulla modalita di blocco oppure tenere premuto I'nterruttore laterale per 0,5
secondi per spegnere la lampada.

Cambio modalita
Far scorrere linterruttore della_modalita per passare tra BloccoFascio
Concentrato(Spotlight) < Fascio Diffuso (Floodlight).

Con la lampada spenta, fare doppio clic sullinterruttore laterale per attivare Ia
luce rossa.

SPOTLIGHT FLOODLIGHT LUCE ROSSA
ANSI/PLATO FL1
TURBO ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO | BASSO ALTO BASSO | FLASH

Y ouTPUT | 16001umen | 600Iumen | 130 lumen 30 lumen 3501umen | 70lumen | 5lumen | 20iumen | 3lumen | 3lumen
(© DURATA [30re 15 minuti*| S ore 25 ore 74 ore 30 minufi 9 ore 25 ore 292 ore 39.0re 1850re | 370 ore
! DISTANZA | 170 metri 103 metri 48 metri 23 metri 36 metri 14meti | 4 meti 6 metri 3 metri !
4 INTENSITA' | 7223 candele | 2659 candele | 575candele | 133 candele | | 326 candele | 45candele | 3candele | 8candele | 3candele /
x/ RESISTENZA ALL'IMPATTO ‘ 2 meti
¥ SOMMERGIBILE ‘ P68

Nota: Secondo lo standard ANSI/PLATO FL1, le specifiche sopra riportate derivano dai risultati
temperatura di 2143°C e umidita del 50% - 80%. Le prestazioni reali di questo prodotto possono
“La potenza in modalita Turbo & misurata includendo l'intera durata, comprensiva della potenza ri

Selezione dell'uscita

Modalita fascio concentrato (Spotlight): clic singolo sullinterruttore laterale
per passare da Basso—Medio—Alto—Turbo.

Modalita fascio diffuso (Floodlight): clic singolo sullinterruttore laterale per
passare da Basso—Medio—Alto.

Modalita luce rossa: clic singolo sullinterruttore laterale per passare da Basso
—Alto—Lampeggio.

Circuito di memoria intelligente

La lampada frontale memorizza automaticamente il livello di uscita
precedentemente utilizzato in ciascuna modalita, esclusa la luce rossa.

Quando viene riaccesa, verra richiamato il livello di uscita precedentemente
utilizzato nella modalita attualmente selezionata.

*Quando viene accesa in modalita fascio concentrato (Spotlight), la lampada si attivera in
modalita Alto se era stata spenta precedentemente in modalita Turbo

PECIFICHE BATTERIA

prodotti da Fenix tramite test di laboratorio utilizzando una batteria Fenix ARB-L18-4000, a una
ariare in base ai diversi ambienti di utilizzo e alla batteria effettivamente usata.

otta dovuta alla temperatura o ai meccanismi di protezione presenti nel design.

effetti negativi derivanti dalluso di batterie di bassa qualita non sono coperti da alcuna
garanzia o responsabilita da parte di Fenix. L'uso di batterie di qualita con protezione del
circuito riduce il rischio di combustione o esplosione.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Svitare il coperchio della batteria e inserire la batteria secondo i segni di polarita,
quindi riavvitare il coperchio della batteria,

RICARICA

1.Svitare il cappuccio antipolvere e inserire I'estremita USB Type-C del cavo di
ricarica nella porta di ricarica della lampada.

2Lindicatore sara rosso durante la ricarica e diventera verde quando
completamente carica.

3.Una volta la ricarica, il cavo di ricarica e

riavvitare il cappuccio antipolvere.
ote:

di scolleg

1.1l tempo di ricarica normale della batteria Fenix ARB-L18-4000 inclusa & di circa 2,5 ore da

Tipo Dimensioni x‘;'r;‘figg'l‘; Usabilita
Serie Fenix ARB-L18 18650 36V Raccomandata |/ «/
m’i;'}gﬂ: (",_‘f_"‘cn) CR123A 3,0V Usabile J
Ba“te”(au-ion ) 18650 36V Attenzione* !
B"“e”(i,,,om 21700 36V Bannata X

“Le batterie agli ioni di litio 18650 sono celle potenti progettate per applicazioni commerciali
e devono essere trattate con cautela e maneggiate con cura. L'uso di batterie di bassa qualita
© la manipolazione impropria delle batterie (come cortocircuiti o surriscaldamento) potrebbe
provocare combustione e mettere a rischio la sicurezza degli utenti e dei beni. Eventuali

carica con un adattatore di ricarica da 5V / 2 Ao
superiore.

2.La lampada frontale puo essere utiizzata durante la ricarica

3.Quando il livello di tensione & inferiore a 3,3 V, & possibile attivare solo ['uscita Bassa di
ciascuna modalita e la luce rossa lampeggiante.

4 Ricaricare una lampada frontale conservata ogni quattro mesi per mantenere le prestazioni
ottimali della batteria

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

Con la lampada spenta, premere una volta l'nterruttore per controllare il livello
attuale della batteria. Premere nuovamente una volta e I'indicatore del livello
della batteria si spegnera, oppure, in assenza di operazioni, l'indicatore rimarra
acceso per 3 secondi. Ogni volta che la lampada viene accesa, l'ndicatore
mostrera anche il livello attuale della batteria per 3 secondi

Luce verde fissa: 100% - 85%
Luce verde lampeggiante: 85% - 50%

Luce rossa fissa: 50% - 20%

Luce rossa lampeggiante: 20% - 1%

*Questa funzione funziona solo con una batteria della serie Fenix ARB-L18.

PROTEZIONE INTELLIGENTE DA

SURRISCALDAMENTO

La lampada frontale accumulera molto calore quando utilizzata a livell di uscita
elevati per periodi prolungati. Quando la temperatura della lampada raggiunge i
55°C o superiore, ridurra automaticamente alcuni lumen per abbassare la
temperatura. Quando la temperatura scende sotto i 55°C, la lampada tomnera
gradualmente al livello di uscita preimpostato.

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende sotto il valore preimpostato, a lampada &
programmata per passare a un livello di luminosita inferiore fino a raggiungere
Iuscita minima. Quando ci accade nella modalita di uscita minima, indicatore
del livello della batteria lampeggia in rosso per ricordare agli utent di ricaricare o
sostituire la batteria tempestivamente.

*Questa funzione funziona solo con una batteria della serie Fenix ARB-L18.

MONTAGGIO DELLA FASCIA

Nota: La fascia & assemblata in fabbrica ed & pronta all'uso subito dopo I'apertura
della confezione.
Regolare la fascia facendo scorrere la fibbia fino alla lunghezza desiderata.

USO E MANUTENZIONE

©OSmontare la testa sigilata puo danneggiare la lampada e invalidera la
garanzia
enix raccomanda l'uso di batterie di alta qualita.
OSe la lampada non verra utilizzata per un lungo periodo, rimuovere Ia batteria,
altrimenti potrebbe danneggiarsi a causa di perdite di elettrolita.

)Spegnere e bloccare la torcia frontale o rimuovere la batteria per evitare

i i durante lo oil trasporto

OLuso prolungato pud causare l'usura dellO-ring. Per mantenere una corretta
tenuta all'acqua, sostituire 'O-ring con uno di ricambio approvato.
Ola pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni della
lampada, poiché contatti sporchi possono causare sfarfalli, illuminazione
intermittente o addirittura mancata accensione per i seguenti motivi:
A: Livello della batteria insufficiente
Soluzione: Ricaricare o sostituire Ia batteria
B: Contatti della batteria o della lampada sporchi.
Soluzione: Pulire i punti di contatto con un cotton fioc imbevuto di alcol
isopropilico.
Se i metodi sopra indicati non funzionano, contattare il distributore.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Lampada frontale Fenix HMEOR V2.0, batteria ARB-L18-4000, O-fing di ricambio,
cavo di ricarica USB Type-C, manuale utente, scheda di garanzia




lacez cette lampe frontale hors de portée des enfants !

ONe dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux de quiconque !

)Ne placez pas la téte d'éclairage & proximité d'objets inflammables, car les
températures élevées peuvent entrainer une surchauffe des objets et les rendre
inflammablesfenfiammes |
ON'utilisez pas la lampe frontale de manire inappropriée, par exemple en la
tenant dans la bouche, afin d'éviter toute blessure ou danger de mort en cas de
défaillance de la lanteme ou de la batterie interne !
OCette lampe frontale accumule une grande quantité de chaleur durant son
fonctionnement, ce qui entraine une température élevée de son corps. Veillez &
ne utilisation sire pour éviter les brolures !
Retirez la batterie ou dévissez le couvercle de la batterie pour éviter toute
activation accidentelle lorsque la lampe frontale est placée dans un
environnement fermé et inflammable tel que les poches et les sacs & dos !
es LED de la lampe frontale ne sont pas remplagables, donc toute la lampe
doit étre changée lorsqu'une LED atteint la fin de sa vie.

(FRANCAIS) LAMPE FRONTALE FENIX HM60R V2.0

JPuissance maximale de sortie de 1 600 lumens, distance maximale du
faisceau de 170 métres

OUtilise une LED blanche Luminus SST40-GEN2, une LED blanc neutre a indice
de rendu des couleurs élevé (IRC) Luminus SST20-GEN2 et une LED rouge
OSRAM 2835 d'une durée de vie de 50 000 heures chacune.

OLes sources lumineuses Spotlight, Floodlight et lumiére rouge répondent &
différents besoins d'éclairage dans divers scénarios complexes en extérieur.
OL'interrupteur supérieur permet un verrouillage rapide et un changement de
mode.

OGrand

latéral pour un simple et pratique.
©OAlimenté par une batterie ARB-L18-4000 remplagable et compatible avec deux
piles CR123A.

JPort de charge USB Type-C caché avec traitement interne pour étanchéité.
Finition Premium avec anodisation dure anti-abrasive de type HAIII

MODE D’EMPLOI

Marchefarrét
Marche : lorsque la lampe est verrouillée, faites glisser le sélecteur de mode sur
n'importe quel mode désigné pour déverrouiller et allumer la lampe:

Lorsque la lampe est déverrouillée, appuyez sur linterrupteur latéral et
maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour allumer Ia lampe.

Arrét : lorsque la lampe est allumée, faites glisser le sélecteur de mode sur le
mode de verrouillage ou appuyez sur linterrupteur latéral et maintenez-le
enfoncé pendant 0,5 seconde pour éteindre la lampe.

Changement de mode

Faites glisser le sélecteur de mode pour passer dans 'ordre des modes
Verrouillage =SpotlightFloodlight.

Lorsque la lampe est éteinte, double-cliquez sur linterrupteur latéral pour
passer en mode Lumiére rouge.

Sélection du niveau de sortie
Mode Spotlight : un simple clic sur linterrupteur latéral permet de passer d'un

PARAMETRES TECHNIQUES

SPOTLIGHT FLOODLIGHT LUMIERE ROUGE

ANSIPLATO FL1

TURBO FORT MOYEN FAIBLE FORT MOYEN FAIBLE FORT FAIBLE FLASH
4 PUISSANCE | 1600 lumens | 600 lumens | 130 lumens | 30 lumens | 330 lumens | 70lumens | 5lumens | 20lumens | 3lumens | 3lumens
(© autonomiE| (Sheures | | sheures | 25heures | gt heures heures | 25heures | 202 heures | 39 heures | 185 heures | 370 heures
= PORTEE 170 métres | 103metres | 48 metres | 23 metres | 3pmetres | 14métres | 4métres | 6métres | 3métres /
e~ INTENSITE |7223 candela| 2659 candela| 575 candela | 133 candela | 325 candela | 45 candela | 3candela | 8candela | 3candela i
x/_ RESISTANCE AUX CHUTES 2 métres
¥ SUBMERSIBLE P68

Remarque : conformément & la norme ANSI/PLATO FL1, les spécifications ci-dessus sont issu
ARB-L18-4000 & une température de 21£3°C et une humidité de 50% & 80%. La performance ré
utilisée.

“La puissance du turbo est mesurée en fonction de la durée totale de fonctionnement, y compy
conception de la frontale.

mode & l'autre dans l'ordre Faible—Moyen—Fort—Turbo.

Mode Floodlight : un simple clic sur l'nterrupteur latéral permet de passer d'un
mode a 'autre dans l'ordre Faible—Moyen—Fort.

Mode lumire rouge : un simple clic sur Interrupteur latéral permet de passer
d'un mode a lautre dans l'ordre Faible—Fort—Flash.

Circuit intelligent de mémoire

La lampe frontale mémorise automatiquement le niveau de puissance
précédemment utilisé pour chaque mode, & l'exception du mode lumire rouge.
Lorsqu'elle est rallumée, le niveau de puissance précédemment utilisé pour le
mode actuellement sélectionné est réactivé.

“Lorsqu'elle est allumée en mode Spotlight, la lampe frontale s'allume en mode Fort si elle a
été éteinte précédemment en mode Turbo.

CARACTERISTIQUES DE LA BATTERIE

Type Dimensions | Voltage Emploi
Fenix ARB-L18 Series | 18650 36V Recommandé |y /
Pile Li-ion CRI123A 30V Utilisable J
Batterie Li-ion 18650 3,6V Mise en garde* | |
Batterie Li-ion 21700 36V Interdit X

*Les batteries Li-ion 18650 sont des cellules puissantes congues pour des applications
commerciales et doivent étre manipulées avec précaution. L'utilisation de batteries de
mauvaise qualité ou une mauvaise manipulation des batteries (comme un court-circuit ou
une surchauffe) peut entrainer une combustion et compromettre la sécurité des utilisateurs
et des biens. Les effets indésirables résultant de I'utilisation de batteries de mauvaise qualité
ne sont couverts par aucune garantie ni responsabilité de Fenix. L'utiisation de batteries de
qualité avec protection de circuit réduira le risque de combustion ou d'explosion.

s des résultats obtenus par Fenix lors de ses tests en laboratoire en utilisant une batterie Fenix
felle de ce produit peut varier en fonction des différents environnements de travail et de la batterie

is & des niveaux réduits en raison de la température ou d'un mécanisme de protection dans la

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Deévissez le capot de la batterie et insérez la batterie en respectant les marques
de polarité, puis revissez le capot de la batterie.

RECHARGEMEN

1.Découvrez le cache anti-poussiére et branchez I'extrémité USB Type-C du
cable de rechargement dans le port de charge de la lampe.

2 L'indicateur s'affiche en rouge pendant la charge et devient vert lorsqu'elle est
complétement chargée.

3. Une fois la charge terminée, veillez & débrancher le cable de charge et &
revisser le cache anti-poussiére.

Remarque

1.Le temps de charge normal de la batterie Fenix ARB-L18-4000 incluse est
d'environ 2,5 heures, de vide & pleine charge, avec un adaptateur de charge de
5V/2 Aou plus.

2.La lampe peut étre utilisée pendant le rechargement.

3.Lorsque le niveau de tension est inférieur & 3,3 V, seules la sortie Faible de
chaque mode et la sortie Flash rouge peuvent étre activées.

4. Rechargez une lampe stockée tous les quatre mois pour maintenir les
performances optimales de la batterie.

INDICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Lorsque la lampe est éteinte, appuyez une fois sur linterrupteur pour vérifier le
niveau actuel de la batterie. Appuyez une nouvelle fois et Indicateur de niveau
de batterie s'éteindra, ou sans aucune opération, lindicateur de niveau de
batterie restera allumé pendant 3 secondes. Chaque fois que la lampe est
allumée, l'ndicateur de niveau de batterie indiquera également le niveau actuel
de la batterie et restera allumé pendant 3 secondes

Lumigre verte allumée : 100%-85%

Lumiére verte clignote : 85%-50%

Lumiére rouge allumée : 50%-25%

Lumiére rouge clignote : 25%-1%

“Remarque : cette fonction n'opére qu'avec une batterie Fenix ARB-L18 Series.

PROTECTION INTELLIGENTE
CONTRE LA SURCHAUFFE

La frontale accumule beaucoup de chaleur lorsqu'elle est utiisée & des niveaux
de puissance élevés pendant des périodes prolongées. Lorsqu'elle atteint une
température de 55°C ou plus, elle diminue automatiquement de quelques lumens
pour réduire la température. Lorsque la température descend en dessous de
55°C, la frontale rappelle progressivement le niveau de puissance préréglé

INDICATION DE BASSE TENSION

Lorsque le niveau de tension tombe en dessous du niveau prédéfin, la frontale
est programmeée pour rétrograder vers un niveau de luminosité plus faible jusqu'a
ce que la puissance la plus fable soit atteinte. Lorsque cela se produit,
Iindicateur de niveau de batterie clignote en rouge pour rappeler aux utilisateurs
de recharger ou de remplacer la batterie en temps voulu.

*Remarque : cette fonction n'opére qu'avec une batterie Fenix ARB-L18 Series.

ASSEMBLAGE DU BANDEAU

Remarque : le bandeau est assemblé en usine et prét a l'emploi dés sa sortie de
Iemballage.
Ajustez le bandeau en faisant glisser la boucle & la longueur voulue:

UTILISATION ET ENTRETIEN

OlLe démontage de la téte scellée peut endommager la frontale et annule la
garantie

OFenix recommande d'utiliser des batteries d'excellente qualité.
ia frontale n'est pas utilisée pendant une période prolongée, retirez les piles,
sinon a frontale pourrait étre endommagée par une fuite d'électrolyte.

JEteignez et verrouillez la lampe ou retirez la batterie pour éviter toute activation
accidentelle pendant le stockage ou le transport.
ne utilisation prolongée peut entrainer 'usure du joint torique. Pour maintenir
une bonne étanchéité, remplacez le joint torique par un joint de rechange
approuvé.
©Un nettoyage périodique des contacts de la batterie améliore les performances
de la lampe, car des contacts encrassés peuvent entrainer un clignotement de la
lampe, une brillance intermittente ou méme une absence d'éclairage pour les
raisons suivantes
A niveau de batterie insuffisant
Solution : rechargez ou remplacez la batterie.
B : le contact ou le point de contact de la batterie ou de la lampe est sale
Solution : nettoyez les points de contact avec un coton-tige imbibé d'alcool &
friction.
Siles méthodes ci-dessus ne fonctionnent pas, veuillez contacter le distributeur.

CONTENU

Lampe frontale Fenix HMB60R V2.0, batterie ARB-L18-4000, joint torique de
rechange, cable de rechargement USB Type-C, manuel dutiisation, carte de
garantie

segundos. Cada vez que se encienda la linterna, el indicador de nivel de bateria
también mostrara el nivel de bateria actual durante 3 segundos.

Luz verde encendida: 100 % - 85 %

Luz verde parpadeante: 85 % - 50 %

Luz roja encendida: 50 % - 20 %

Luz roja parpadeante: 20 % - 1 %

*Esta funcién solo funciona con baterias de la serie Fenix ARB-L18.

PROTECCION INTELIGENTE
DE SOBRE CALENTAMIENTO

La linterna acumula mucho calor si se usa a alta potencia durante periodos
prolongados. Cuando alcanza una temperatura de 55 °C o superior, reduce

la potencia de algunos lumenes para reducir la temperatura
Cuando la temperatura baja de 55 °C, la lintera recupera gradualmente la

/N\ ADVERTENCIA PARA RO o
NO cologue esta linterna frontal al alcance de los nifios!

)iNO diria la linterna frontal directamente a los ojos de nadie! ETSEEY FOCo LUZ INUNDACION LIEelonTy

OiNO coloque el cabezal de la linterna cerca de objetos inflamables! Las altas TURBO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO | BAJO | ALTO | BAJO |INTERMITENTE
y volverlos o

OINO utilice Ia linterna frontal de forma inapropiada, como sostenerla en la boca, ' POTENCIA | 1600 limenes | 600 lamenes | 130 limenes | 30 limenes | 350 limenes | 70 lamenes | 5 limenes |20 lamenes | 3 lamenes | 3 lamenes
ya que podria causar lesiones personales graves o la muerte si la linterna o la Th =T
bateria interna fallan! © runtivE | (Shos . | shoras 25horas | L4MoraS | ghoras | 25horas | 292horas | 39horas | 185horas | 370 horas
OFEsta linterna frontal acumulara mucho calor durante su funcionamiento, lo que
provocara un alto calentamiento de la carcasa. jPreste mucha atencion para =] DISTANCIA | 170 metros | 103 metros | 48 metros 23 metros 36 metros | 14 metros | 4 metros | 6metros | 3 metros i
evitar quemaduras!
OiApague y bloguee Ia linterna frontal o extraiga la bateria para evitar que se INTENSIDAD |7223 candelas | 2659 candelas | 575 candelas | 133 candelas |326 candelas | 45 candelas | 3 candelas | 8 candelas |3 candelas /
active accidentalmente cuando la coloque en un entorno cerrado e inflamable, «/ RESISTENCIA AIMPACTOS 2 metros
como bolsillos y mochilas! v potencia preestablecida.
OlLos LED de esta linterna frontal no son reemplazables; por lo tanto, debera ~¥" SUMERGIBLE P68

reemplazar la linterna completa si alguno de ellos llega al final de su vida util

(ESPANOL) LINTERNA FRONTAL FENIX HM60R V2.0

01600 lumenes de potencia maxima, 170 metros de alcance maximo.

©Utiliza un LED blanco Luminus SST40-GEN2, un LED blanco neutro Luminus
SST20-GEN2 de alto IRC y un LED rojo OSRAM 2835; con una vida util de
50.000 horas cada uno.

as fuentes de luz de foco, Inundacion y roja satisfacen diversas necesidades
il ion en diversos ios exteriores complejo:

de
OE interruptor de modo superior permite un bloqueo y cambio de modo rapidos.

El interruptor lateral de gran tamario facilita su uso.

OFunciona con una bateria reemplazable ARB-L18-4000 y es compatible con
dos baterfas CR123A.

OPuerto de carga USB tipo C oculto con tratamiento interior impermeable.
OAcabado antiabrasivo anodizado duro HAIII de primera calidad.

OFabricado en aluminio A6061-T6 resistente.

OProteccion IP68 y resistencia a impactos de 2 metros.

OTamario: 88 x 45,7 x 45 mm

OPeso: 173 g (incluida bateria y diadema).

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Encendido/Apagado
Encendido: Con la lintera bloqueada, deslice el interruptor de modo a cualquier
modo y
Con la linterna desbloqueada, mantenga presionado el interruptor lateral durante
0,5 segundos para encenderla
Apagado: Con la lintera encendida, deslice el interruptor de modo a la posicion
de bloqueo o mantenga presionado el interruptor lateral durante 0,5 segundos
para apagarla.

Cambio de Modos

Desliza el interruptor de modo para alternar entre Blogueo = Foco SReflector.
Con la linterna apagada, haz doble clic en el interruptor lateral para activar la luz
roja.

Seleccion de Potencias
Modo Foco: haz un solo clic en el interruptor lateral para alternar entre Bajo—
Medio—Alto—Turbo.

Modo Inundacién: haz un solo clic en el interruptor lateral para alternar entre Bajo
—Medio—Alto.

Remarque : conformément a la norme ANSIPLATO FL1, les spécifications ci-dessus sont issut
ARB-L18-4000 & une température de 21£3°C et une humidité de 50% a 80%. La performance réf
utiisée.

*La puissance du turbo est mesurée en fonction de la durée totale de fonctionnement, y comp|
conception de la frontale.

Modo Luz Roja: haz un solo clic en el interruptor lateral para alternar entre Bajo
—Alto—Flash.

Circuito de Memoria Inteligente

La linterna memoriza automaticamente el nivel de potencia utilizado previamente
en cada modo, excepto la luz roja.

Al volver a encenderlo, se recuperara el nivel de potencia utilizado previamente
en el modo seleccionado.

“Al encenderlo en modo Foco, el faro se activara en potencia Alta si se apagd previamente
en potencia Turbo.

ESPECIFICACION DE BATERIAS

s des résultats obtenus par Fenix lors de ses tests en laboratoire en utilisant une batterie Fenix
lle de ce produit peut varier en fonction des différents environnements de travail et de la batterie

is & des niveaux réduits en raison de la température ou d'un mécanisme de protection dans la

EMPLAZO DE BATERIA

Desatornille Ia tapa de la bateria e inserte Ia baterfa de acuerdo con las marcas
de polaridad, luego vuelva a atornillar Ia tapa de la bateria.

CARGA

1. Desenrosque la tapa antipolvo y conecte el extremo USB Tipo-C del cable de
carga al puerto de carga de la lintena

2. El indicador se iluminara en rojo durante la carga y se volvera verde cuando
esté completamente cargado.

3. Una vez la carga Grese de

el cable de carga y

1. El tiempo de carga normal de la baterfa Fenix ARB-L18-4000 incluida es de
i 2,5 horas desde su descarga hasta su carga completa con un

adaptador de carga de 5 V/2 Ao superior.

2. La linterna frontal puede funcionar mientras se carga

3. Cuando el nivel de voltaje es inferior a 3,3 V, solo se pueden activar la salida

baja de cada modo y la salida de flash rojo.

4. Recargue la lintera frontal almacenada cada cuatro meses para mantener el
jento Gptimo de la bateria.

Tipo imensiones N‘{;’,":?,{‘;I Usabilidad ﬁz:’:af la tapa antipolvo.
Fenix ARB-L18 Series | 18650 36V Recomendada |/ /
Bateria No-Recargable| oo+ 30v - "
Bateria Recargable 18650 36V Precaucion” 1
Bateria Recargable 21700 3,6V Prohibida X

*Las baterfas de iones de ltio 18650 son celdas potentes disefiadas para aplicaciones
comerciales y deben manipularse con precaucion. El uso de baterias de baja calidad o su
manipulacién incorrecta (como cortocircuitos o sobrecalentamiento) podria provocar
combustion y poner en peligro la seguridad de los usuarios y la propiedad. Los efectos
adversos derivados del uso de baterias de baja calidad no estan cubiertos por la garantia ni
la responsabilidad de Fenix. El uso de baterias de calidad con proteccién de circuitos
reduciré el riesgo de combustion o explosion

INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA

Con la linterna apagada, pulse el interruptor una vez para comprobar el nivel de
bateria. Pulse de nuevo una vez y el indicador de nivel de bateria se apagara; si
no se utiliza, el indicador de nivel de bateria permanecera encendido durante 3

ADVERTENCIA DE BAJO VOLTAJE

Cuando el nivel de voltaje cae por debajo del nivel preestablecido, Ia linterna
frontal esta programada para reducir la intensidad de la luz hasta alcanzar la
potencia minima. Cuando esto ocurre en la potencia minima, el indicador de nivel
de bateria parpadea en rojo para recordar a los usuarios que deben recargar o
reemplazar la baterfa a tiempo.

*Esta funcién solo funciona con baterias de la serie Fenix ARB-L18.

ENSAMBLE DE CINTILLO

Aviso: El cintillo viene ensamblada de fabrica y lista para usar nada més sacarla
del paquete.
Ajuste el cintillo deslizando la hebilla hasta la longitud deseada.

USO Y MANTENIMIENTO

esmontar el cabezal sellado puede dafiar la linterna y anular la garantia.
Fenix recomienda usar una bateria de excelente calidad.
)Si o va a usar la linterna durante un periodo prolongado, retire la bateria; de
o contrario, podria dafiarse por una fuga de electrolito.
pague y bloquee la lintera frontal o retire la bateria para evitar la activacion
accidental durante el almacenamiento o el transporte.
JEl uso prolongado puede desgastar la junta torica. Para mantener un sellado
hermético adecuado, reemplace Ia junta térica con una de repuesto homologada.
impiar periédicamente los contactos de la bateria mejora el rendimiento de la
linterna, ya que la suciedad puede hacer que parpadee, brile de forma
intermitente o incluso que no se encienda por las siguientes razones:
A: Nivel de bateria bajo.
Solucion: Recargue o reemplace la bateria.
B: El contacto o el punto de contacto de la bateria o la linterna frontal esté sucio.
Solucion: Limpie los puntos de contacto con un hisopo de algodén empapado en
alcohol isopropilico. Si los métodos anteriores no funcionan, comuniquese con el
distribuidor.

INCLUYE

Linterna frontal Fenix HMB0R V2.0, bateria ARB-L18-4000, junta torica de
repuesto, cable de carga USB tipo C, manual de usuario, tarjeta de garantia

/\ BHUMAHUE

OlflepxuTe hoHAPUK BHE AOCATABMOCTH AeTei!

e caeTUTe komy-nuo & rmasal

e noMewainTe (hOHAPUK PAAOM C BOIrOPAEMbIMM OBbEKTaMM, BbICOKAR
Temneparypa MOXET NeperpeTt Unu nopedh u!

OHe e dhoHapuk oGpazom (Hanpumep e
foMewaitte ero B poT), Al UIBEKAT TPABM MM CMEPTH B criyuae

OHaPHK BLIENIAET MHOTO TENa Ny UCMONb30BAHMY B TEHEHME ANMTENLHOTO
BPEMEHY, 4TO MPUBOWT K BLICOKOW Temnepatype kopnyca. Mcnonbayiite
HAPWK C AOTKHOI OCMOTPHUTENHOCTbO, TOGSI UIBEXKATb OKOTOB.

n iiTe (poHapuk unu . uTOGS!
UIBEXKATH CRYalIHOTO BKMO4EHNs (DOHAPUKA BO BPEMS TPAHCMIOPTUPOBKM MM
XpaHeHus:
©CaeToauoas! 3TOr0 (OHAPA HE MOANEKMT 3aMeHe, MOSTOMY M0 OKOHUaHUM
cpoKa CryXGbi N0BOTO CBETOANORA HEOBXOAUMO 3aMEHHTL Beck (OHaPUK.

(PYCCKUM)HANOBHbIVN ®OHAPb FENIX HM60R V2.

©1600 niom

ApKOCTb M 170M

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKIN

3eneHsiit MHAUKATOP MuraeT: 85% - 50%

KpacHbiii UHAVKATOP MOCTORHHO caeTuTcs: 50% - 20%

KpacHbiii uHavkatop muraet: 20% - 1%

“Mpumevakme. 3Ta (yHKUMA PABOTAET TONBKO C aKKyMyNTOpom cepuy Fenix ARB-L18.

YMHAS 3ALLUUTA OT NMEPEFPEBA

[inuTensHoe UCronb30BaHHe (hOHAPUKA Ha BLICOKVX YPOBHSX APKOCTU MPUBOAUT
K TOMy, 4T ero Kopnyc ByaeT Harpesatbcsi Koraa Tewmnepatypa Kopiyca
BOCTUTHET Temnepatypbl 55°C WM Bbilwe, SPKOCTb ByaeT aBTOMATUHECKN
HEMHOTO MOHWKATLCS, YTOBbI CHIIUTL TeMneparypy kopnyca choHapyika. Koraa
OHa ynaaer Hike yposHa 55°C, hoHAPHK MOCTENEHHO BOCCTAHOBUT NoCneHMi

NPEOYNPEXOEHUE O HU3KOM HAMPAXEHUN

nanaeT Hike ypoBHs,  choHapHk
CHM3UTL SIPKOCTb BINIOTb 0 AOCTWKEHHS CAMOTO HU3KOTO

YPOBHS sipkoCTM. KOTAA 3TO CIYMMTCS HA CaMOM HUKOM YPOBHE SIPKOCTH, TO

DANLHUN CBET " CBET KPACHbI/ CBET
ANSI/PLATO FL1 = = =
TYPEO | BbICOKWM | CPEAHUA | HU3KWA | BLICOKW | CPEOHWUM | HU3KWA | BBICOKWM | HU3KWA |MUTAIOLINA|

4 apkoCTL 1600 oM | 600 oM | 130 mwom | 30 mwom || 350 mom | 70 miom 5 riom 20 niom 3 niom 3 r1iom
(© BPEMAPABOTBI  [3uiSmun | 54 254 |74430 m 94 254 2924 394 1854 3704
B NANBHOBOMHOCTB | 170m 103 m 48w 23m 36m 14m 4m 6m 3m i BeGRaHHS YPOBENE APKOSTA.

VHTEHCUBHOCTE

o moroKa | 7223k | 2659k | 575ka 13313 326 Ka 45k 3 8@ 3 /
x/ YBAPO3AWMTA 2m Korga yposes
~¥"BNATO3ALIMTA P68

ANSI/PLATO FL1 B

Mpy : B co bie
WCNbITaHWiA C Mcnonb3osaHnem akkymynstopa Fenix ARB-L18-4000 npu Temneparype 21+3%

OMcronsayiotca oauH CaeToauoA Geroro ceera Luminus SST40-GEN2, ok
cBeToaMon HeiftpansHoro ceera Luminus SST20-GEN2 high-CRI 1 onu
cBeTOMON KpacHoro caeta OSRAM 2835 ¢ pecypcom paGoTbi 50000 4 Kaxabiii.
OBDKHUM, AANGHWA 1 KPaCHBIA CBET MOMOTAIOT B Pa3HbiX MOTPEBHOCTSX B
OCBELLEHII NPU PA3NMUHBIX CRIOKHBIX CUTYaLMAX Ha OTKPBITOM BO3)
MepexniouaTent PEX1MOB B BEPXHE/t YaCT Kopryca AN GbICTPOM GNIOKMPOBKM
U CMEHbI PEXAMOB.

OBonbwas 6okosas kHOMKa Anst GICTPOrO 1 yAOGHOrO ynpasneHus

UTaHve OT OAHOTO akkymynaTopa Fenix ARB-L18-4000 1 COBMECTUMOCT ¢
Byms Garaperikami CR123A,

)CKPBITHIiA BAro3ALIMLIEHHbII pasbém 3apsiaki USB-C.

knacca HAIII

opnyc u3 AB061-T6 aniomutus.

OT PaANUUHBIX YCOBHIA 1 HCTIONB3OBAHHOTO AKKYMYMATOP.
*ApKOCTb B pexume «TypGo» UIMEPSIETCA B LEnom 3a oBLiee BPENS PaGoTe, BKIoJas pacory Ha
oT neperpesa.

- -

Mexn) Huakuii—Cp X
KpacHbiit CBET: OAMH pa3 HaxmuTe GOKOBYIO KHOMKY, 4TOGbI NepekniovaTbes
Mexay Huskmit—Bi i it

YMHas NamMaTL pexuMos

DoHapyk patee

Ka/0r0 PexuMa 3a UCKTIIOUEHNEM pexuma «KpacHiii caeT.
Mpn paree

7 ypoBeHb APKOCTU

oCHOBaKb! Ha Komnakven Fenix & xone naGopaTopHsix
W BRAKHOCTH 50% - 80%. BAKTUMECKMe XapaKTEpUCTUKA STOMO MPOAYKTA MOTYT MEHSTHCS B

TIOHYKEHHBIX YPOBHSIX, Ha KOTOPLIE hOHAP NEPEXORUT U3-38 CPABATIBAHHS! MEXEHHIMA JALLUT!

3AMEHA AKKYMYNATOPA

OrkpyTuTe W BcassTe noiocom

o « ronose 3aTem saTsHATE obparto.
3APSAOKA

1.0TKpYTUTE MbINE3ALLATHYHO KDBILLIKY W NIOAKTKO4MTe KoHely USB-kaGens Type-C

YPOBHA 3apsa hOHAPUKA ByAET MUFaTb KpACHBIM CBETOM, HTOGbI
HaNoOMHUTL BaM O U 3ameHuTs
aKkymynsTop.

*Tpumesanvie. Ta (ywKuA PABOTAET TONLKO G akkyMynATOpamy cepun Fenix ARB-L18.

CBOPKA OrofiIoBHOIO KPEMMEHWUA

Mp Mo .
TOTOBO K cpasy nocrie
OTperynVpyiiTe OroNOBHOE KpenneHwe, CABMHYE MPAKKY Ha HYKHYIO AVHY.

UCMNOJIb3OBAHUE N OBCNY>XXUBAHUE

coBparo Ha aasope

o ) ronose!
MOBPEKAEHMIO 1 AHHYNMPOBAHMIO rapaHTIN.
Fenix

MOXET MpuBecTM K ero

nuTanma
Ecru hoHapuk He GyaeT UCTIONb3oBaTLCA B TedeHie ANMTENbHOM nepuona

aamep: 88 x 45,7 x 45 M. YPOBEHS SPKOCTH TEKYLLErO BLIGPAHHOTO peXMMa. Kabens k pasbémy ; BPEMEHH, UIBNEKMTE aKKYMYTIATOP, B POTVBHOM Criyyae (OHapHK MOXET BbiTo
ec: 173 1 (BK71I04as aKKYMYTIATOP U OTONIOBHO® KpEMeHHe). “Tlpyt BKITIO4EHWN B pexUMe «JanbHin CBET» (OHAPUK BKTIOMHTCA Ha YPOBHE 2. Bo Bpemsi 3apAAKM UHAKATOP BYACT CBETUTLCA KPaCHbIM, @ MpH MOMHOA 3-3a yTeqKn wn B3pbIBa
APKOCTH «BBICOKMIA, €CIIM PaHEE OH BbiN BLIKTTIOUEH B «Typ6o». 3apAAKE CTaHeT 3enenbim OB " ire capy unu 4ToBbI
YNPABNEHUE 3. Mocne 2apaak KaGens 3apaaKi 1 BO  BpeMS  XpaHeHns  wnm
COBMECTUMOCTb C UCTOYHUKAMU TAHUA anamnwe SALUMTHYIO KDBILUKY. TPAHCNOPTUPOBKM.
BKMBLIKN pUMenaHve: O[IMTeNbHOE UCTONbIOBAHHE MOXET NPUBECTH K UHOCY YMIIOTHATENBHOMO
Bin.: Korma chorapi o pexios & = TS 1.06bl4HOE Bpems 3apaaku akkymynatopa Fenix ARB-L18-4000 cocrasnsier xonbua. T SposH amerre
H0BOM 38AAHHBII PEXUM, YTOBbI PAIBTIOKUPOBATS M BKIIONMTb (POHAPHK. n (REED Ltz npUMEpHo ﬁpi 4 ot o aspemke Ao KonbLio 3anachbi
Koraa choHapuk iTe 6OKOBYIO KHOMKY B . ©Meproaneckas YMCTka KOHTaKTOB ny-waer
TeueHme 0,5 CeKyHab, 4TOBbI BIOMTS (OHapHK. Cepua Fenix ARB-L18 | 18650 36V Pexomergosato |y 2.B0 BpeMS 3apsak (DOHAPHKOM MOXHO NONL30BATHCH. hOHAPWKa, TaK KaK rPA3HbIE KOHTAKTbI MOTYT BbISBATH MEPLIHHE, NPEPLIBACTLIT
Boikn.: Korga qoHapuk BKMioueH, nepeseauTe Mepekmiovaternb PexiumMos 8 Henepesapmxaemsi 3.Korma wanpsixekue ””*23'3 B, “""BS”“’K“EW " RankHero caeta AocTyneH CBET (hOHapsi UK Aaxe OTCYTCTBYE CBETA N0 CIEAYOLIAM NPUIMHAM:
peim aTO fiTe GoKoBYI0 KHOIKY 5 TeueHMe 0,5 Tlon | CR123A 3,0 fonyctimo J TONEKO YPOBEH APKOCT «HUSKMIE» U (BCLILLKEY [NIA KPACHOTO CBeTa. ‘A FIM3K01 ypoBSHb 3apAHa AKKYMYATOPa.
CoRymAb, TOBL BLoTS BOLADA. e - 4. 3apaxaiiTe XpaHAIUICA OHAPUK KAXAbIE YeTHIPE MecALa, YToBb! PoLLoMIE: SApAANTE A SaMEHATE AKKMYTATOP.
o Angmranopaiony| 18650 36V Co suvanen” | | 3 B: Pe356a, KOHTaKTb! MEYATHOVA MNATS! W AADYTHE KOHTKTHI SArpASHEHS.
epeknioyeHme pexumos Peluenvie: OWMCTATE MECTA KOHTAKTa BATHbIM TAMIIOHOM, ~CMOMEHHBIM
p = Tepesapsxaemsie : .
Jélawamg nepeKriovaTents PEXMOB ANIA CMeHbI PEXVMOB MEXay peaapsukac ony| 21700 36V 3anpeueHo X WHAUKALINA YPOBHA 3APAOKU MEAMLIHCKAM CTIVPTOM.
NVOKHWIA CBETAanbHUIA CBET. Ecrm MeTOAbI He NOMOrnM, 06paTUTECh K ANCTPUBLIOTOL
Koraa (hoHapuk BbIKTIONEH, ABOVHOM LUEMYOK GOKOBbIM MepekmiouaTenem *18650 Li-lon cosansl Ana p M AOMKHbI BbiTh Koraa GoHapyk BBIKIIOHEH HAXMUTE KHOMKY OAWH Pas, uTOGbI A : OO AvcTp PY.
VenonkaoBas! G BHAMaHMem. i TekyWwWin ypoBeHb 3apsda akkymynsTopa. HaxwuTe KkHomky ewg pas, u

BKIIOUUT PEXMM KPACHOTO CBeTa

BeIBOp ypOBHS APKOCTH
DansHwil Ceet: OMUH Pa3 HaMuTe GOKOBYIO KHOMKY, YTOBbI MepeKnioaTscs
exay Huakuin—Cpeanmii—B i—Typbo.

HenpaBULHOE OGPALLEHVE G HAMM (HANPUMED, KOPOTKOE 3aMBIKAHWE UNi NEPETPEB) MOXET
NpUBECTA K BOIOPAHWIO W MOCTABATL MOQ YIPO3y Ge3ONacHOCTb nonb3osareneid i
umyuiectsa.  MlioGie pesynetate

He raparThelt win

BIWDKHMIA CBET: OAVH Pa3 HAXMUTE BOKOBYIO KHOMKY, 4TOGbI Mep

© 3aWmToR uen
GHUWT BEPORTHOGTS BOSTOPaHWA WM B3PHIBA.

ypoBHs 3apsina noracker. ECnu Bbi He ucnonbayete
OHaPUK, UHAVKATOP YPOBHA 3apAIA GyaeT fopeTb B TeueHie 3 CekyHa.
TPU KaXAOM BKIIOHEHWH (HOHAPUKA VIHAVKATOP YPOBHA 33PAAA AKKYMYNIATOPA
GYAET B TeHeHMH 3 CeKyHA NOKA3LIBAT TEKYLLMI YPOBEHb 3apAAa.
3eneHbiit MHAUKATOP NOCTOAHHO caeTuTCs:: 100% - 85%

B KOMMNJEKTE

Fenix HMBOR V2.0 HanoGbiii dhorapuk, ARB-L18-4000 akkymynsTop, 3anacoe
ynnoTHuTeNbHoe KkonbUo, USB Type-C  3apsambiii kaGerb, PyKOBOACTEO,
TapaHTWitHbii Tanok
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mistéte tuto Eelovku mimo dosah déti!
ONesvitte Eelovkou nikomu pfimo do ot

lesvitte na hoflavé pfedméty z bezprostfedni blizkosti, aby nedoslo k jejich
poskozeni nebo ke vzniku nebezpeti v dusledku vysoké teploty!

OCelovku NEPOUZIVEJTE nevhodnym zpisobem, napf. drzenim v stech, aby
nedoslo ke zran&ni osob nebo ohrozent Zivota pii selhni Geiovky nebo baterie!
OTato Eelovka béhem provozu vysokych rezimii akumuluje velké mnozstvi tepla,
coz mé za nasledek vysokou teplotu plasté éelovky. Vénujte zvySenou pozornost,
byste se nepopalil

OUzamknéte Eelovku nebo vyjméte baterii, abyste zabranili nahodné aktivaci, pokud
je Eelovka umisténa v uzavieném a hoflavém prostedi, jako jsou kapsy a batohy!

(CESKY) CELOVKA FENIX HM60R V2.0

©Pouziva bilé LED Luminus SST40-GEN2, Luminus SST20-GEN2 s vysokym CRI

a gervenou LED OSRAM 2835, véechny s Zivotnosti 50 000 hodin.

ODalkovy reflektor: 1600 lumend (3 h 15 min) — 600 lumend (5 h) — 130 lumend (25
—30 lumend (74 h 30 min).

OSiroky reflektor: 350 lumend (9 h) - 70 lumend (25 h) — 5 lumend (292 h).

ervens svétlo: 20 lumend (39 h) - 3 lumend (185 h) — biikani 3 lumeny (370 h).

ODosvit dalkového reflektoru 170 metr (7223 cd), Sirokého reflektoru 36 metrd

(326 cd)

jorni posuvny prepinaé umoziiuje rychlé uzaméent a prepinani mezi dalkovym a
Sirokym reflektorem

elky bocni spinaé pro snadné oviadani

ONapéjena vyménitelnou nabijeci baterii ARB-L18-4000, v nouzi Ize pouzit i dvé
jednorazové 3V CR123A baterie, ale maximaini vykon bude nizsi.

ONabijeni pres skryty vodotésny USB-C konektor.

vrda anodizace typ HAIIl vysoce odolna vici poskrabani

OVyrobeno z odolné slitiny hiiniku A6061-T6.

‘odotésna a prachotésna die standardu IP68, narazuvzdoma padim ze 2 metri
ozméry: 88 x 45,7 x 45 mm.

OHmotnost: 173 g (véetné baterie a popruhu).

NAVOD K OBSLUZE

Zapnutiivypnuti a prepinani rezimi
Pokud je Celovka odemknuta a vypnutd, bilé svétlo se zapina podrzenim spinate po
dobu 0,5 sekundy, do erveného svétla se zapne dvojitym rychlym stiskem spinace.
Rezimy vykonu zapnutého svétla se poté prepinaiji kratkym stisknutim spinace
Svétlo se opét vypne podrzenim spinace po dobu 0,5 sekundy nebo uzaméenim
posuvnym prepinacem.

Prepinani mezi dalkovym a Sirokym reflektorem a uzamknuti

Posouvanim homiho pfepinace rezimi mizete cylicky prepinat mezi Uzaméeni =
Dalkovy reflektor = Siroky reflektor. KdyZ je Celovka uzaméena, tak se posunutim
prepinace rezimu do polohy dalkového resp. Sirokého reflektoru zéroveri zapne.

Pamét’ na posledni nastaveny rezim vykonu

NABIJENI

1.0dsroubujte protiprachovou krytku a zapojte nabijeci kabel USB-C do nabijeciho
portu elovky. Po dokonceni nabijeni protiprachovou krytku utéhnéte zpét.

2.B&hem nabijen sviti indikator terveng. Po piném nabili se rozsviti zelens.
3.B&2n4 doba nabijeni je 2,5 hodiny s USB zdrojem 5 V/2 A pro zcela vybitou
&elovku. B&hem nabijen Ize telovku pouzivat, ale doba nabijeni se tim prodiouzi a
dostupné rezimy vykonu zavisi na aktudinim stavu nabiti baterie.

Poznamka: Lze nabijet akumulatory Fenix typu 18650.

INDIKACE STAVU NABITI BATERIE

P kazdém zapnuti, nebo po stisku tlacitka pfi vypnuté &elovce, se na tii sekundy
aktivuje indikacni LED. Pokud indikaéni dioda sviti zelené, je baterie nabita na vice
nez 85 %. Zelené blikani znamend 50-85 % kapacity. Pokud sviti ervené, je nabita
na 20-50 %. Cervené blikani znat, Ze zbyva meén& nez 20 % kapacity baterie
Poznamka: Funguje pouze s nabijecimi bateriemi Fenix typu 18650.

UPOZORNENI NA VYBITOU BATERII

Pokud napéti baterie klesne pod nastavenou Groven, elovka snizi n
stupen. Po dosazeni nejnizsiho vykonu zacne indiktor stavu nabiti baterie cervené
blikat, aby vam pfipomné! nutnost dobiti nebo vyménu baterie.

Poznamka: Funguje pouze s nabijecimi bateriemi Fenix typu 18650.

HLAVOVY POPRUH

Popruh je sestaven z vyroby. Posunutim prezky Ize nastavit délku popruhu dle potreby
uZivatele.

POUZITi A UDRZBA

ONerozebirejte sami zapeteténé Easti éelovky, porusi se tim zéruka.
o Doporutujeme pouzivat kvalitni Li-ion baterie s ochrannou elektronikou Fenix
18650. Li-ion typu 18650 jsou vykonné baterie a je nutné s nimi nakladat s patfiénou
opatrmosti. Osazeni ochranné elektroniky snizuje moznost katastrofického selhani,
ale Fenix nenese & za $kody zpU é pouzitim alnich baterii
od jinych vyrobca:

OVyndejte baterii z delovky, pokud ji nebudete delsi dobu pouzivat, nebo pokud je
vybita. U jednorazovych baterii maze hrozit jejich vyteteni a nasledné poskozeni

OVypnéte a uzamknéte svétiomet nebo vyjméte baterii, abyste zabranili nahodnému
apnutl béhem skladovéni nebo prepravy

©Dlouhodobé pouzivani miiZe mit za nasledek opotrebeni O-krouzku. Chcete-li

zachovat spravné utésnéni proti vods, vyméte krouzek za nahradni

OPokud Celovka blika, sviti pferusované nebo vibec nesviti, maze to byt z

nasledujicich duvoda:

A: Baterie je vybita. Nabijte ji, nebo vymiite za nabitou

B: Elektrické kontakty v Selovce jsou znegisténé, oéistéte je vatickou namosenou v

alkoholu

Pokud vyse uvedené metody nefunguji, obratte se na vaseho prodejce nebo

Celovka ma pamét a zapne se v posledné ém reZimu vykonu prisludné
reflektoru, s vyjimkou nejvy3siho rezimu dalkového reflektoru (vzdy se zapne do
vysokého rezimu) a rezimu Cerveného svétla.

VYMENA BATERIE

Odsroubuite bateriovy uzavér Eelovky a viozte baterii v souladu s vyznagenou
polaritou. Poté uzavér opét zcela dotahnéte.

OBSAH BALENI

Celovka Fenix HMBOR V2.0, nabijeci baterie ARB-L18-4000, nahradni O-krouZek,
nabijeci kabel USB-C, navod, zérucni list.

UPOZORNENIE

miestnite tito Eelovku mimo dosahu deti!

esviette Gelovkou nikomu priamo do oti!

esviette na horlavé predmety z bezprostrednej blizkosti, aby nedoslo k ich
iu alebo k vzniku & v dosledku vysoke] teploty!

elovku NEPOUZIVAJTE nevhodnym sposobom, napr. drzanim v ustach, aby

nedoslo k zraneniu 0sob alebo ohrozeniu Zivota pri zyhani celovky alebo batérie!

to elovka pocas prevadzky vysokych rezimov akumuluje velké mnoZstvo tepla,

0 ma za nasledok vysoki teplotu plasta Gelovky. Venujte zvySend pozornost, aby

ste sa nepopalil.

)Uzamknite Eelovku alebo vyberte batériu, aby ste zabranili nahodnej aktivécil, ak

je Celovka umiestnen v uzavretom a horfavom prostredi, ako su vrecka a batohy!

(SLOVENSKY) CELOVKA FENIX HM60R V2.0

Pouziva biele LED Luminus SST40-GEN2, Luminus SST20-GEN2 s vysokym CRI
a dervenou LED OSRAM 2835, vietky so Zivotnostou 50 000 hodin
ODialkovy reflektor: 1600 lamenov (3 h 15 min) — 600 lamenov (5 h) - 130 limenov
(25 h) - 30 lumenov (74 h 30 min)
Siroky reflektor: 350 limenov (9 h) - 70 lamenov (25 h) - 5 limenov (292 h).
me;\;ené svetlo: 20 limenov (39 h) — 3 lumenov (185 h) - blikanie 3 limenov
)Dosvit dialkového reflektora 170 metrov (7223 cd), Sirokého reflektora 36 metrov
(326 cd).
orny posuvny prepinaé umozfiuje rychle uzamknutie a prepinanie medzi
kovym a Sirokym reflekiorom
)Velky bocny spinaé pre jednoduché oviadanie.
)Napéjané vymenitefnou nabijacou batériou ARB-L18-4000, v niidzi mozno pouzit
aj dve jednorazové 3 V CR123A batérie, ale maximalny vykon bude nizs.
abijanie cez skryty vodotesny USB-C konektor.
vrda anodizcia typ HAIIl vysoko odolna voi poskriabaniu.
)Vyrobené z odolnej zliatiny hlinika AG061-T6
)Vodotesna a prachotesna podla Standardu IP68, narazuvzdorna padom z 2
metrov.

88 % 45,7 x 45 mm.
Hmotnost: 173 g (vrétane batérie a popruhu).

NAVOD NA OBSLUHU

Zapnutie/vypnutie a prepinanie rezimov

Ak je Eelovka odomknuté a vypnuta, biele svetio sa zapina podrzanim spinaca po
dobu 0,5 sekundy, do cerveného svetla sa zapne dvojitym rychlym stladenim
spinaca. Rezimy vykonu zapnutého svetla sa potom prepinaju kratkym stlagenim
spinaca. Svetlo sa opét vypne podrzanim spinaca po dobu 0,5 sekundy alebo
uzamknutim posuvnym prepinacom.

Prepinanie medzi dialkovym a Sirokym reflektorom a uzamknutie
Posiivanim horného prepinaca rezimov mozete cyklicky prepinat medzi Uzamknutie
= Dialkovy reflektor = Siroky reflektor. Ked je Gelovka uzamknuta, tak sa
posunutim prepinaca rezimov do polohy diafkového resp. Sirokého reflektora
Zzéroved zapne.

Pamat na posledny nastaveny rezim vykonu
Celovka ma pamat a zapne sa v rezime vykonu pris

reflektora, s vynimkou najvy3sieho rezimu diafkového reflektora (vzdy sa zapne do
vysokého rezimu) a rezimov Gerveného svetla

ENA BATERIE

Odskrutkujte batériovy uzaver Gelovky a viozte batériu v sulade s vyznagenou
polaritou. Potom uzaver opét tplne dotiahnite.

NABIJANIE

1.0dskrutkujte protiprachovu krytku a zapojte nabijaci kabel USB-C do nabijacieho
portu celovky. Po dokongeni nabijania protiprachovi krytku utiahnite spat.

2.Potas nabijania svieti indikator cerveno. Po pinom nabiti sa rozsvieti zeleno.
3.Bezna doba nabijania je 2,5 hodiny s USB zdrojom 5 V/2 A pre Uplne vybitu
gelovku. Pocas nabijania je mozné &elovku pouzivat, ale doba nabijania sa tym
prediZi a dostupné rezimy vykonu zvisia od aktudlneho stavu nabitia batérie.
Poznamka: V Eelovke mozno nabijat akumulétory Fenix typu 18650.

INTELIGENTNA OCHRANA PROTI PREHRIATIU

Pri dihodobom pouzivani éelovky na vysoké rezimy vykonu sa akumuluje vefké
mnoZstvo tepla. Ked Gelovka dosiahne teplotu 55 ° C alebo vySSiu, automaticky znizi
vykon o niekolko limenov, aby sa teplota zniZila. Ked teplota klesne pod 55 ° C, tak
sa vykon opat pozvolna zvysi.

UPOZORNENIE NA VYBITU BATERIU

Ak napiitie batérie klesne pod nastaveni uroveri, Gelovka zniZ jas na nizsi stupei
Po dosiahnuti najnizsieho vykonu zacne indikator stavu nabitia batérie cerveno
blikat, aby vam pripomenul nutnost dobitia alebo vymenu batérie.

Poznamka: Funguje iba s nabijacimi batériami Fenix typu 18650,

HLAVOVY POPRUH

Popruh je zostaveny z vyroby. Posunutim pracky je mozné nastavit dizku popruhu
poda potreby uZivatela

POUZITIE A UDRZBA

erozoberajte sami zapecatené Gasti Gelovky, porusi sa tym zéruka.
)Odporacame pouzivat kvalitné Li-ion batérie s ochrannou elektronikou Fenix
18650. Li-ion typu 18650 sii vykonné batérie a je nutné s nimi nakiadat s patricnou
opatrnostou. Osadenie ochrannej elektroniky znizuje moznost katastrofického
zlyhania, ale Fenix nenesie zodpovednost za skody spésobené pouzitim
neoriginalnych batérii od inych vyrobcov.
yberte batériu z éelovky, ak ju nebudete dihsiu dobu pouzivat, alebo ak je vybita.
Pri jednorazovych batériach moze hrozit ich vytecenie a nasledné poskodenie
celovky

)Vypnite a uzamknite svetiomet alebo vyberte batériu, aby ste zabranili nahodnému
zapnutiu pocas skladovania alebo prepravy.

JDIhodobé pouZivanie méZe mat za nasledok opotrebenie O-kruzku. Ak chcete
zachovat spravne utesnenie proti vode, vymente kruzok za nahradny.

OAk Gelovka blika, svieti prerusovane alebo vobec nesvieti, mozZe to byt z
nasledujucich dovodov:
A: Batéria je vybité. Nabite ju, alebo vymerite za nabiti
B: Elektrické kontakty v Gelovke su zneGistens, oistite ich vatickou namogenou v
alkohole.
Ak vy$sie uvedené metody nefungujd, obratte sa na vasho predajcu alebo
distributora.

OBSAH BALENIA

Celovka Fenix HMBOR V2.0, nabijacia batéria ARB-L18-4000, nahradny O-krazok,
nabijaci kabel USB-C, navod, zarucny list.




